spinder

Produkt
Katalog

Die Vorteile des Komforts

11

E-BOOK

18-7




GESCHICHTE

Spinder seit 1973

1973 begann Tjip Spinder unter dem Namen Spinder Stalinrichting mit der Produktion
und dem Verkauf von Liegeboxen und Fressgittern. Was als Schlosserei mit wenigen
Mitarbeitern begann, wurde bereits schnell zu einer kleinen Fabrik und wuchs
schliel3lich zu dem Spinder-Unternehmen, wie wir es heute kennen, heran: ein
fuhrendes, fortschrittliches Produktionsunternehmen mit einem modernen Sortiment

fur die Milchviehhaltung von heute.

Tjip Spinder war ein echter Alleskénner und erwartete
dies auch von seinen Mitarbeitern. ,Man erhielt einen
Overall und einen Auftrag und dann musste man
loslegen”, beschreibt es Dick van der Meer, Mitarbeiter
der ersten Stunde und heute Vorarbeiter der
Montageabteilung. Mit seinem frischen LTS-Diplom in
der Tasche kam er 1973 zu Tjip Spinder, um sich nach
Arbeit zu erkundigen und konnte direkt bleiben. ,Tjip
stellte hohe Anforderungen. Nicht nur hinsichtlich
Einsatz und Qualitat, sondern auch hinsichtlich des
Verhaltens. Aber diesen Anspruch stellte er auch an
sich selbst. Er kam um sechs Uhr morgen als erster in
die Firma und ging abends erst, wenn es seiner Frau
zu viel wurde und sie ihn abholte. Die Familie wohnte
neben dem Betrieb.”

Spinder hat sich immer an den Entwicklungen inner-
halb der Milchviehhaltung orientiert. Die Produktion
passte sich der Entwicklung des Viehbestands

an und das Sortiment veranderte sich mit den
Wunschen und Erkenntnissen des Landwirts.
Insbesondere in den siebziger und achtziger Jahren
des letzten Jahrhunderts, in denen die Landwirte
stark in Liegeboxstdlle investierten, erfuhr Spinder ein
bedeutsames Wachstum.

Die Entwicklung Spinders war in den Anfangsjahren
vor allem auf zwei gute Freunde Tjips zurlckzufUhren,
die beide ein Bauunternehmen besallen. Sie waren
Stallbauer und empfahlen Spinder, wenn ein Stall

nicht nur gebaut, sondern auch eingerichtet werden
sollte. Als Sohn Pieter Spinder das Ruder Gbernahm,
fUhrte er einige Veranderungen ein und Neuerungen
durch und das Unternehmen wurde grindlich auf
Effizienz gepruft. Es wurde nicht mehr von jedem
erwartet, ,alles” zu kénnen. Die Arbeit wurde auf
verschiedene Abteilungen aufgeteilt. Als Pieter als
Farmer nach Kanada auswanderte, bedeutete dies
1995 das Ende von Spinder als Familienbetrieb. Die
Firma wurde fortan von einem Management gefuhrt.
Auch heute ist die Geschaftsfuhrung noch immer
EigentUmerin des Unternehmens.

Produktionschef Sjouke van der Meer ist seit 1981
bei Spinder. Er hat - ebenso wie Dick van der Meer -
viele Veranderungen innerhalb des Unternehmens
erlebt: ,Hohepunkte, Wachstum, weniger gute
Zeiten, Managementwechsel, Innovationen im
Produktangebot, um nur einiges zu nennen. Aber
was sich nie verandert hat, ist das Engagement aller
Spinder-Kollegen. Auch wenn Spinder seit 1995 kein
Familienbetrieb mehr ist, fuhlt es sich noch immer an
wie eine Familie. Und wie 1973 liegt die Latte noch
immer hoch. Was unser Unternehmen verlasst, ist
immer ein Produkt mit Topqualitat. Darauf sind wir
stolz, dafur setzen wir uns gemeinsam ein.”

Im Jahr 2017 erwarb Spinder die Marke BUC,
Spezialist fur Dual Wasserbetten.
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sp|nd@r Liegeboxabtrennung Modell 'Profit’

DAIRY HOUSING CONCEPTS

Montage der Liegebox-
abtrennung Modell 'Profit'

Liegeboxabtrennung Modell 'Profit’

Liegeboxabtrennung 01.10.500 01.10.510 01.10.513

Boxlange von einer Wandreihe (in cm)

220-230 X

230-240 X

240-260 X
260-270 X

270-280 X

>280 X

Boxlange bei einer Einzelreihe (in cm)

220-230 X

230-240 X

>240 X

Boxlange bei einer Doppelreihe (in cm)

430-460 X

460-480 X

>480 X

Die richtige Kombination von Boxlange und Liegeboxabtrennung ist sehr wichtig, dass die
Kuh soviel Platz wie moglich erhalt und Zwischenrdume vermieden werden.

Die Liegeboxabtrennung Modell 'Profit' wurde bereits im Jahr
1996 von Spinder eingeflhrt.

Wahrend dieser Jahre hat sich dieses Modell bestens bewahrt.
Die einfache Montage, die stabile Konstruktion und die univer-
selle Verwendung. Aber vielleicht noch viel wichtiger, die Liege-
boxenabtrennung bietet den Tieren tiergerechten Komfort. Die
Formgebung sorgt dafir, dass die Tiere gerade liegen und damit
die Liegebox sauber bleibt. Bitte entnehmen Sie auf den nachsten
Seiten die technischen Details.

Universell einsetzbar

Die 'Profit' Liegeboxabtrennung wird ,frei” auf die vorhandene
Betonflache montiert. Das hei3t: ohne Verbindung an Stitzen
und Saulen. Weiterhin wird das Modell 'Profit' fir Grofvieh in
drei weiteren Langenvarianten geliefert: 216, 206 und 190 cm.
Damit kann fir jede Situation - Renovierung oder Neubau - die
ideale Kombination Bugellange / Boxenlange gewahlt werden.

Einfach zu montieren

Die 'Profit' Liegeboxabtrennung wird mit einem stabilen Monta-
gefu auf vorhandene Betonflachen montiert. Dieser Montageful3
besteht aus einem dickwandigen Rohr von 70 mm Durchmesser
(Wandstarke 4 mm) und einer starken FuBplatte. Nach der
Montage des MontagefuRRes wird die 2" Liegeboxabtrennung
lose in den Ful3 gesteckt. Dann wird das Kopf- und Nackenrohr
auf bekannte Art montiert und es entsteht eine auBerordentlich
stabile Konstruktion.

Einfache Montage von Stallbodenbelégen

Der freie Raum unter der Liegeboxabtrennung in Kombination mit
dem nach vorn montierten Montageful? bietet die Moglichkeit alle
Arten von Stallbodenbeldgen in der Liegeboxabtrennung 'Profit'
zu verlegen. Die Abmessung der Liegeboxabtrennung im Zusam-
menhang mit dem MontagefuB ist standardmaRig vorbereitet fiir
die Verlegung von Wasserbetten oder einer Lage Strohhacksel
als Stallbodenbelag. Wird eine sogenannte Kuhmatratze als Bo-
denbelag eingebaut, wie z.B. die Meadow Kuhmatratze, so ist die
Abtrennung zu erhohen. Hierfur liefern wir einen entsprechenden
Fullring fr den MontagefuR.

Wird eine sogenannte Kuhmatratze als Bodenbelag eingebaut,
wie z.B. die Meadow Kuhmatratze, so ist die Abtrennung zu
erhéhen. Hierfir liefern wir einen entsprechenden Fillring fur
den Montageful3.

Wesentliche Vorteile:

¢ Optimaler Liegekomfort durch tiergerechte Formgebung;
¢ Lange Lebensdauer durch die ,freitragende’ Ausfihrung;

e Immer die richtige Blgellange / Boxenlange Kombination;
¢ Einfach zu montieren;

¢ Kombination mit nahezu allen Stallbodenbeldgen moglich;

& 0031(0)512-369160 E-mail: sales@spinder.nl Website: spinderdhc.de
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sp|nd@r Liegeboxabtrennung Modell 'Profit’

DAIRY HOUSING CONCEPTS

01.10.513/01.10.510/01.10.500

GroBvieh, Liegeboxabtrennung fur GroRvieh und Farsen,

\ . Modell 'Profit'
Modell *Profit’ 216 / 206 / 190‘ 216/206/190 ca.25 (Bugel, inkl. Montageful3 und T-Klemme)
_ 01.10.513 Modell 'Profit' 216 als Hochbox
- 01.10.510 Modell 'Profit' 206 als Hochbox
. 01.10.500 Modell 'Profit' 190 als Hochbox
. 04.09.020 Boxbreite 01.10.520 Modell "Profit' 175 als Hochbox
= 115-120 )
-y ; Rohr 2" (AchsmaR) Zubehor
= i 04.07.050 Nackenrohr Blgelklemme 172" x 2"
g | 01.90.360 & 04.09.020 Blgelklemme 17%2" x 2"
* e S N7 11.11.240 | Ankerbolzen M12 x 106 (3 Stiick pro Abtrennung)
QT 1 Gefalle 2-4% 11.12.012 | Verbundanker M12, incl. Patrone (10 Stuck), als

Alternative zum Ankerbolzen.

10.15.600 Rohr 174", Lange 6 m

04.21.015 Rohrverbindungsklemme 172"

04.24.015 Rohrwandlager, einfach 172"

ca. 180 J 11.11.210 | Ankerbolzen M10x 71 (2 Stiick pro Rohrwandlager)
04.24.215 Verlangerte Rohrwandlager

01.90.360 PE125 Klemmbugel fir Begrenzungsrohr
11.11.210 Ankerbolzen M10 x 71 (2 Stick pro Klemmbugel)

01.10.503 Fillring, zur Anpassung von 4 cm
dicken Kuhmatratzen.

01.10.500
Férsen 18-22 Monate,
Modell 'Profit' 190

190 ca.25

Boxbreite
105-115
(Achsmald)

120*

80-100*

Gewelltes Nackenrohr

Durch die Montage eines gewellten Nackenrohr lassen sich die
Nackenrohrhéhe und die Diagonale vom Boxenrand zum Nacken-
rohr noch besser einstellen.

01.10.520
Farsen 10-18 Monate,
Modell 'Profit' 175

175 ca.25

Boxbreite
95-105
(Achsmal)

111*
70*

25%
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spinder

Liegeboxabtrennung Modell 'Profit’

DAIRY HOUSING CONCEPTS

01.10.540

Jungvieh 6-10 Monate, ‘
Modell 'Profit’ 165 -

95*

165 ca.15

04.09.010 ‘ ‘
Boxbreite
80-90
(Achsmal)

Rohr 1%

+

15-18

200

01.10.560
Kélber 2-6 Monate,
Modell 'Profit' 140

140 ca.15
04.09.010

Rohr 1%"
15"

ca. 165

& 0031(0)512-369160 E-mail: sales@spinder.nl

Boxbreite
60-70
(Achsmal)

Website: spinderdhc.de

Eine entscheidende Vorraussetzung fur die wirtschaftliche
Milchviehhaltung ist die erfolgreiche Aufzucht der Jungtiere.
Zur Vorbereitung auf die spatere, problemlose Haltung in einer
Milchviehherde im Boxenlaufstall ist die Aufzucht weiblicher Tiere
von entscheidender Bedeutung.

Wir sehen groR3e Vorteile, fUr eine gute und positive Entwicklung
des Tiermaterials sowie des Tierverhaltens, wenn die weiblichen
Tiere frihestmdglich an Liegeboxen gewdhnt werden.

Die Liegeboxabtrennung 'Profit' ist durch uns fur alle Alters-
gruppen in der Rinderhaltung entwickelt worden. Hierdurch
koénnen sich die Tiere friihzeitig an den Komfort von Liegeboxen
gewoOhnen. Die Liegeboxabtrennung fur Jungvieh und Kalber
wird produziert aus 17" Rohr. Die Abmessungen entsprechen
den aktuellen Baumal3en. Auch im Jungviehbereich stehen die
tiergerechten Merkmale im Vordergrund.

01.10.540 Liegeboxabtrennung fur Jungvieh, Modell 'Profit' 165
(Bugel, inkl. Montageful und T-Klemme)

01.10.560 Liegeboxabtrennung fur Kélber, Modell 'Profit' 140
2-6 Mon. (Bugel, inkl. Montageful8 und T-Klemme)

01.10.580 Liegeboxabtrennung fur Kalber, Modell 'Profit' 120
%-2 Mon. (Bugel, inkl. Montageful3 und T-Klemme)
Zubehoér

04.09.010 Bugelklemme 174" x 1%"

04.04.010 Drahtklemme 17" x 1%"

11.11.240 Ankerbolzen M12 x 106

11.12.012 Verbundanker M12, incl. Patrone (10 Stuick), als
Alternative zum Ankerbolzen

10.15.600 Rohr 1%, Lange 6 m

04.21.015 Rohrverbindungsklemme 172"

04.24.015 Rohrwandlager, einfach 1%"

11.11.210 Ankerbolzen M10x 71 (2 Sttick pro Rohrwandlager)

04.24.115 Rohrwandlager, verstellbar

04.04.010 Zugehorige Drahtklemme 1%" x 175"

01.10.543 Fallring, zur Anpassung von 3 cm
dicken Kuhmatratzen
* - gemessen ab Oberseite Kuhmatratze

01.10.580

Kélber %2-2 Monate,
Modell 'Profit' 120

Boxbreite
50-60
(Achsmaf)

ca. 140
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sp|nd@r Liegeboxabtrennung Modell 'Comfort-NG'

DAIRY HOUSING CONCEPTS

Liegeboxabtrennung Modell 'Comfort-NG'

Das bekannte Liegeboxenmodell Comfort, wurde Uberarbeitet
und an die heutige Zeit angepasst. Das neue Modell'Comfort-NG'
bietet mehr Raum in einem komfortabelen Liegeboxen System.
Dadurch besonders geeignet fur alle Umbau- und Neubau Pro-
jekte.

Liegeboxabtrennung fur Grof3vieh,

Modell 'Comfort-NG',

montiert an 2” Standrohre

(Bugel, inkl. T-Klemmen oder Kreuzklemmen)

01.13.560 Modell 'Comfort-NG' 218 - fir Boxlange > 250 cm
01.13.550 Modell 'Comfort-NG' 208 - fuir Boxldnge 240 cm
01.13.530 Modell 'Comfort-NG' 193 - fir Boxlange 220 cm
01.13.575 Modell'Comfort-NG' 228/228 - fiir Boxlange 500 cm
01.13.... 928/218/208/193 ca.2s 01.13.565 Modell :Comfort-NG:218/218-fEJr Boxlénge 480cm
GroRvieh, | u ‘ 01.13.555 Modell'Comfort-NG' 208/208 - fiir Boxlange 460 cm
Modell ‘Comfort-NG' 01.13.545 Modell :Comfort-NG: 193/208-er BoxI?nge 445cm
an 2" Standrohre 01.13.535 Modell'Comfort-NG' 193/193 - fiir Boxlange 430 cm

| Zubehor
] I A 04.07.050 Nackenrohr Bigelklemme 1%" x 2"

' I 04.07.050 10.21.140 Standrohr mit Montagepl. 2" x 140 cm (Einzelreihe)
Boxbreite Qs Rohr 2" 01.12.140 Standrohr mit Montagepl. 2" x 140 cm (Doppelreihe)
115-125 - 2 10.20.160 Standrohr 2" x 160 cm
(AchsmaR) 2 11.02.200 | Rostschutzmuffe PVC 2"

11.06.200 Abdeckkappe 2"

11.11.250 Ankerbolzen M16 x 120

(4 Stuck bei 10.21.140)

(2 Stuick bei 01.12.140)

11.12.016 Verbundanker M16, incl. Patrone (10 Sttick)

10.15.600 Rohr 174", Lange 6 m

04.21.015 Rohrverbindungsklemme 172"

Comfort-NG fiir Tiefboxen 04.24.215 | Verlangerte Rohrwandlager

01.90.360 PE125 Klemmbigel fur Begrenzungsrohr

11.11.210 Ankerbolzen M10 x 71 (2 Stick pro Klemmbugel)

01.90.345 PE125 Begrenzungsrohrhalter

01.90.425 Montageplatten zur Montage Wendeband am 2"
01.12.140 Standrohr, inkl. 2 Bugelschrauben 2"

V 01.90.400 Wendeband, Rolle a 100 mtr.

01.90.405 Wendeband, Rolle a 50 mtr.

ca.25 ca.25
= =
04.07.050
—7 i
| Boxbreite
N i 5 01.12.140 fohr 2 N 115120
3 | - 01.90.345 (Achsmat)
> by @
o) & % S 970
o Meadow Kuhmatratze Gefalle 2:4% 15+ 5
01.13.... — — =2
GroRvieh, e 0
Modell 'Comfort-NG' E
Doppelte Ausfiihrung
an 2" Standrohre 430-500

& 0031(0)512-369160 E-mail: sales@spinder.nl Website: spinderdhc.de Juli 2018




spinder

Liegeboxabtrennung Modell 'Comfort-NG'

DAIRY HOUSING CONCEPTS

10.15.600

Montage an horizontalem

2" Rohr: Trennbugel
hohenverstellbar, sowie in der
Breite verstellbar

01.13....

GroRvieh,

Modell 'Comfort-NG'
Doppelte Ausfuhrung
an horizontalem Rohr

ca.25

10002 bestanden

04.07.050

Liegeboxabtrennung Modell 'Comfort-NG'
an horizontalem Rohr

Wesentliche Vorteile:

Viel Raum beim Aufstehen und Liegen;

Ungestort liegen durch das spezielle Bligelmodell;

Lange Lebensdauer, dank der freitragenden Konstruktion;

Die Hohe und eventuell Breite der Liegebox ist verstellbar;

Leichte Reinigung der Liegeflachen;

Meadow Kuhmatratze und Wasserbetten konnen einfach

installiert werden;

¢ Begrenzungsrohr PE125 veranlasst, dass die Kihe perfekt in
den Boxen liegen;

Liegeboxabtrennung flr GroRvieh,
Modell 'Comfort-NG'
an horizontalem Rohr montiert
(Bugel, inkl. T-Klemmen oder Kreuzklemmen)
01.13.560 Modell 'Comfort-NG' 218 - fir Boxlange > 250 cm
01.13.550 Modell 'Comfort-NG' 208 - fir Boxlange 240 cm
01.13.530 Modell 'Comfort-NG' 193 - fir Boxlange 220 cm
01.13.575 Modell'Comfort-NG' 228/228 - fiir Boxlange 500 cm
01.13.565 Modell'Comfort-NG'218/218 - fiir Boxlange 480 cm
01.13.555 Modell'Comfort-NG' 208/208 - fiir Boxlange 460 cm
01.13.545 Modell'Comfort-NG' 193/208 - fir Boxlange 445 cm
01.13.535 Modell'Comfort-NG' 193/193 - fiir Boxlange 430 cm
Zubehor
04.07.050 Nackenrohr Bugelklemme 17%2" x 2"
10.25.160 Standrohr 2%" x 160 cm
11.02.250 Rostschutzmuffe PVC 2%2"
11.06.250 Abdeckkappe 272"
10.26.130 Standrohr mit Montageplatte 212" x 130 cm
11.11.250 Ankerbolzen M16 x 120
11.12.016 Verbundanker M16, incl. Patrone (10 Sttick)
04.09.040 Bugelklemme 2%" x 2"
10.15.600 Rohr 1%, Lange 6 m
04.21.015 Rohrverbindungsklemme 112"
10.20.600 Rohr 2", Lange 6 m
04.21.020 Rohrverbindungsklemme 2"
04.24.215 Verlangerte Rohrwandlager
04.24.020 Rohrwandlager, einfach 2"
01.90.360 PE125 Klemmbdgel fir Begrenzungsrohr
11.11.210 Ankerbolzen M10 x 71 (2 Stlck pro Klemmbugel)
* - gemessen ab Oberseite Kuhmatratze

Gewelltes Nackenrohr

Durch die Montage eines gewellten Nackenrohr lassen sich die
Nackenrohrhéhe und die Diagonale vom Boxenrand zum Nacken-
rohr noch besser einstellen.

ca.25

Boxbreite
115-120
(Achsmal)

ca. 180

Detail B

430-500

ca. 180

& 0031(0)512-369160 E-mail: sales@spinder.nl
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Splnd@r Liegeboxabtrennung Modell 'Comfort'

DAIRY HOUSING CONCEPTS

—10.20.600
10.15.600

04.09.020

Montage an horizontalem
Rohr: Trennbugel
hohenverstellbar, sowie in der
Breite verstellbar

01.31.630
Farsen,
10-18 Monate
Einzelne
Ausfiihrung
Boxbreite
95-105
(Achsmald)
0
220
01.31.620 ‘ 165 15-20
6-10 Monate \
Einzelne
Ausfiihrung
Boxbreite
8| 80-90
~ (AchsmaR)
S Rohr 1%"
*x >
o .
N L Gefalle 2;%% 15'18"
v p=()
200
01.31.610 ‘ 140 cal15
2-6 Monate ) ‘
Einzelne
Ausfihrung 04.09.010
Rohr 1%2"
Boxbreite
60-70
(Achsmal?)
Gefalle 2-?;% 15"

& 0031(0)512-369160 E-mail: sales@spinder.nl Website: spinderdhc.de

Milchviehbetriebe, die mit einem durchgangigem Haltungssystem
im Bereich der Liegeboxen arbeiten, erzielen groRere Erfolge.
Die Gew6hnung der Tiere an trockene, gut gestaltete Liegebox-
flachen, mit einer comfortabelen Liegeboxabtrennung, ist fur die
Tierentwicklung entscheidend.

Aus diesem Grund bieten wir auch in der Reihe 'Comfort’, Liege-
boxabtrennungen flr Farsen und Jungvieh an.

Farsen 18-22 Monate,
Boxbreite 105-115 (AchsmaR)

01.13.530 Einzelne Abtrennung 2", (inkl. T-Klemmen)
Modell 'Comfort-NG' 193

01.13.535 Doppelte Abtrennung 2", (inkl. Kreuzklemmen)
Modell 'Comfort-NG' 193/193

Zubehor
Siehe Seite 1.5

Farsen 10-18 Monate,
Boxbreite 95-105 (Achsmal)

01.31.630 Einzelne Abtrennung 2", (inkl. T-Klemmen)
01.31.635 Doppelte Abtrennung 2", (inkl. Kreuzklemmen)

Zubehér

04.09.020 Bligelklemme 17%:" x 2"

11.06.200 Abdeckkappe 2"

10.21.120 Standrohr 2" x 120 cm mit Montageplatte
11.11.250 Ankerbolzen M16 x 120 mm

11.12.016 Verbundanker M16, incl. Patrone (10 stiick)
04.08.030 | Uberkreuzklemme 2" x 2"

10.15.600 Rohr 1%.", Lange 6 m

04.21.015 Rohrverbindungsklemme 17"

10.20.600 Rohr 2", Lange 6 m

04.21.020 Rohrverbindungsklemme 2"

04.24.115 Rohrwandlager, verstellbar

04.08.010 Zugehorige Uberkreuzklemme 1%" x 174"
04.24.020 Rohrwandlager, einfach 2"

04.28.100 Montagewinkel fir Einstreubalken 10 x 14 cm

Jungvieh 6-10 Monate

01.31.620 Einzelne Abtrennung 17",
(inkl. T-Klemmen)
01.31.625 Doppelte Abtrennung 1%"
(inkl. Kreuzklemme)

Kélber 2-6 Monate

01.31.610 Einzelne Abtrennung 172",
(inkl. T-Klemmen)

Zubehor

04.09.010 Blgelklemme 1%" x 172"

11.06.200 Abdeckkappe 2"

10.21.120 Standrohr 2" x 120 cm mit Montageplatte
11.11.250 Ankerbolzen M16 x 120 mm

11.12.016 Verbundanker M16, incl. Patrone (10 stiick)
04.08.020 Uberkreuzklemme 1%" x 2"

10.15.600 Rohr 1%, Lange 6 m

04.21.015 Rohrverbindungsklemme 17"

04.24.115 Rohrwandlager, verstellbar

04.08.010 Zugehdrige Uberkreuzklemme 1%" x 12"
04.24.015 Rohrwandlager, einfach 1%2"

04.28.100 Montagewinkel flr Einstreubalken 10 x 14 cm

* - gemessen ab Oberseite Kuhmatratze
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spinder

Liegeboxabtrennungen fiir Tiefboxen

DAIRY HOUSING CONCEPTS

01.10.513/01.10.510 / 01.10.500
GroRvieh,

Modell 'Profit' 216 / 206 / 190
far Tiefboxen

216/206/190

Boxbreite
115-125
(Achsmal?)

04.07.050

130**

04.09.020

80-100%*

25%*

01.13....

GroRvieh,

Modell ‘Comfort-NG'
an 2" Standrohre

228/218/208/193

Boxbreite
115-125
(Achsmal?)

130**
80-100**

04.07.050
Rohr 2"

10.21.140

& 0031 (0)512 - 369160

E-mail: sales@spinder.nl

Website: spinderdhc.de

Liegeboxabtrennungen fiir Tiefboxen

In der modernen Milchviehhaltung ist der Kuhkomfort ein
wichtiges Thema. Neben Hochboxen mit Kuhmatratzen und
Wasserbetten wird der Liegebereich im Kuhstall auch haufig mit
Tiefstreu-Liegebetten ausgestattet. Die Wahl der Fullung hangt
von der Verfugbarkeit des Materials ab oder liegt im Ermessen
des Milchviehhalters. Fur ein optimales Tiefstreu-Liegebett wird
eine 15-20 cm dicke Schicht in der Box empfohlen. Um diese Dicke
zu erreichen, muss der abgerundete Rand im rickwartigen Teil
der Box im Verhaltnis zum Mistgang 20-25 cm angehauft werden.
In der Box muss ein Betonsockel angebracht und dartber ein
Begrenzungsrohr montiert werden.

Gewelltes Nackenrohr

Durch die Montage eines gewellten Nackenrohr lassen sich die
Nackenrohrhéhe und die Diagonale vom Boxenrand zum Nacken-
rohr noch besser einstellen.

Liegeboxabtrennung Modell 'Profit’
Liegeboxabtrennung mit Montageful3
(Bugel, inkl. MontagefuR und T-Klemme)
01.10.513 Modell 'Profit' 216
01.10.510 Modell 'Profit' 206
01.10.500 Modell 'Profit' 190
Zubehor
04.07.050 Nackenrohr Bigelklemme 1%" x 2"
04.09.020 Blgelklemme 17%2" x 2"
11.11.240 Ankerbolzen M12 x 106 (3 Stlick pro Abtrennung)
11.12.012 Verbundanker M12, incl. Patrone (10 Sttick), als
Alternative zum Ankerbolzen.
10.15.600 Rohr 1%.", Lange 6 m
04.21.015 Rohrverbindungsklemme 172"
04.24.015 Rohrwandlager, einfach 1%."
04.24.215 Verlangerte Rohrwandlager
01.90.360 PE125 Klemmbdgel fir Begrenzungsrohr
11.11.210 Ankerbolzen M10 x 71 (2 Stlck pro Klemmbugel)
Liegeboxabtrennung Modell ,Comfort-NG’
an 2" Standrohre
01.13.560 Modell 'Comfort-NG' 218 - fir Boxlange > 250 cm
01.13.550 Modell 'Comfort-NG' 208 - fir Boxlange 240 cm
01.13.530 Modell 'Comfort-NG' 193 - fuir Boxlange 220 cm
01.13.575 Modell'Comfort-NG' 228/228 - fiir Boxlange 500 cm
01.13.565 Modell'Comfort-NG'218/218 - fiir Boxlange 480 cm
01.13.555 Modell'Comfort-NG' 208/208 - fiir Boxlange 460 cm
01.13.545 Modell'Comfort-NG' 193/208 - fiir Boxlange 450 cm
01.13.535 Modell'Comfort-NG' 193/193 - fir Boxlange 430 cm
Zubehor
10.21.140 Standrohr mit Montagepl. 2" x 140 cm (Einzelreihe)
01.12.140 Standrohr mit Montagepl. 2" x 140 cm (Doppelreihe)
11.11.250 Ankerbolzen M16 x 120
(4 Stlck bei Einzelreihe)
(2 Stuck bei Doppelreihe)
01.90.360 PE125 Klemmbugel fiir Begrenzungsrohr
11.11.210 Ankerbolzen M10 x 71 (2 Stick pro Klemmbugel)
** . gemessen ab Oberseite Einstreumatratze
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Gewelltes Nackenrohr

Mit dem gewellten Nackenrohr sind die Nackenrohrhéhe und das
Diagonalmalf3 um bis zu 30cm zu erweitern.

Das gewellte Nackenrohr wird geliefert mit einer Kupplung womit
die gewellten Nackenrohre jede zweite Liegebox mit einander
verschraubt werden.

Wesentliche Vorteile:

¢ Mit dem gewellten Nackenrohr ist eine diagonale Abschwen-
kung nach vorne méglich, dadurch kann man die Nackenrohr-
klemme nach hinten verschieben, was wiederum fuhrt zu einer
hoéheren Stabilitat der Konstruktion;

¢ Durch die Wellenform wird die Kuh gezwungen gerade in die
Box zu gehen;

¢ Lieferbar fir Boxbreite 110, 112.5, 115, 120, 125 und 131 cm;

e Durch die verschiedenen Abmessungen in der Breite kann
man mit dem gewellten Nackenrohr Zwischenmasse realisie-
ren. Wenn man z.B. Boxbreiten von 117,5 cm hat, nimmt man
2x115cmund 2 x 120 cm;

e 2 Liegeplatze mit einem gewellten Nackenrohr;

01.92.110
01.92.112
01.92.115
01.92.120
01.92.125
01.92.131

01.92.150

01.91.157

11.11.210

Gewelltes Nackenrohr 2 x 110 cm
Gewelltes Nackenrohr 2 x 112,5 cm
Gewelltes Nackenrohr 2 x 115 cm
Gewelltes Nackenrohr 2 x 120 cm
Gewelltes Nackenrohr 2 x 125 cm
Gewelltes Nackenrohr 2 x 131 cm

Anfangswelle Nackenrohr 50 cm

Zubehér Wandmontage

Verlangerte Rohrwandlager fur Gewelltes Nacken-
rohr

Ankerbolzen M10x 71 (2 Stuck pro Rohrwandlager)

* - gemessen ab Oberseite Kuhmatratze

223/228/233/243/253/265
110/112,5/115/120/125/131

190/206/216 ca.25

01.92.150

01.91.157 ——

125-135*

80-100*

Boxbreite
110-125
(Achsmaf3)

& 0031(0)512-369160 E-mail: sales@spinder.nl Website: spinderdhc.de
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PE Begrenzungsrohr

Ein Kunststoff Begrenzungsrohr aus Polyathylen (PE) steuert die
liegende Kuh sowohl in der Hoch - als auch in der Tiefbox. Die
Kuh nimmt dadurch die richtige Liegeposition in der Box ein.
Das bietet den Tieren viel Bewegungsfreiheit beim Aufstehen
und dadurch bleiben auch die Liegeboxen sauberer. Bis einer
Begrenzungsrohrhdhe von ca. 150-160 mm kdénnen die Kihe
ungehindert ihre Vorderbeine ausstrecken. Polyathylen bleibt
flexibel, damit das Begrenzungsrohr nicht bricht.

Das Begrenzungsrohr PE125 wird an den meisten Liegeboxab-
trennungen mit einem Begrenzungsrohrhalter montiert. Auf
dieser Weise kann das Rohr auch nach der Montage verstellt
werden. AuBerdem gibt das Begrenzungsrohr auch zusatzliche
Stabilitdt an den Liegeboxabtrennungen. Das Begrenzungsrohr
kann auch auf dem Betonboden mit einem speziellen Klemmbdigel
montiert werden.

Wesentliche Vorteile:

Langjahrige Lebensdauer durch Polyathylen;

Sehr Stabil: Wandstarke 7,4 -9,5 mm;

Runde Form, kein Abklemmen von den Vorderbeinen;

Zusatzliche Stabilitat (beim Montieren an der Liegeboxenab-

trennung mit einem Begrenzungsrohrhalter);

Geeignet fUr alle Arten von Liegebodenbelage;

e Verstellbar (beim Montieren an der Liegeboxabtrennung mit
einem Begrenzungsrohrhalter);

Begrenzungsrohr PE125 - Wandstarke 7,4 mm

01.90.350 Begrenzungsrohr PE125, Lange 6 Mtr.

01.90.352 Begrenzungsrohr Verbindung PE125

01.90.375 Abdeckkappe fur PE 125

01.90.360 Klemmbdgel fur Begrenzungsrohr PE125

(1 Klemmbdgel per 1,10-1,25 Mtr.)

11.11.210 Ankerbolzen M10 x 71 (2 Stlck pro Klemmbugel)
01.90.345 PE125 Begrenzungsrohrhalter fir Liegebox-
Abtrennungen Modell 'Comfort' und 'Profit'
01.90.370 Rohrwandlager fir Begrenzungsrohr PE125
11.11.210 Ankerbolzen M10 x 71

(2 Sttck pro Rohrwandlager)

Begrenzungsrohr PE160 - Wandstarke 9,5 mm

01.90.355 Begrenzungsrohr PE160, Lange 6 Mtr.

01.90.354 Begrenzungsrohr Verbindung PE160

01.90.362 Klemmbdgel fur Begrenzungsrohr PE160

(1 Klemmbdugel per 2,20-2,50 Mtr.)

11.11.210 Ankerbolzen M10 x 71 (2 Stick pro Klemmbugel)

Begrenzungsschwellenhalter

Halter fiir die Montage von Holzbohlen als Begren-
zungsschwelle. Empfehlenswert bei der Gestaltung
von Liegeflachen u.a. mit dem FriesKo-Wasserbett.

¢ Rohrwandlager fur Begrenzungsrohr e Klemmbdugel fir Begrenzungsrohr 01.90.320 B?grfn_zungsschwelIenhalter
PE125 (01.90.370) PE125, 160 flr 2" Liegebox-Abtrennungen

01.90.315 Begrenzungsschwellenhalter
fur 1%2" Liegebox-Abtrennungen

* PE125 Begrenzungsrohrhalter * Begrenzungsschwellenhalter fur
'Comfort' en 'Profit'
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Meadow Next Kuhmatratze

Die Kuhmatratze von Spinder ist weich und super elastisch; auch nach lange-
rem Gebrauch behdlt sie ihre flache Form und bietet der Kuh auf lange Zeit
bequemen Liegekomfort. Kiihe bringen einen groRen Teil ihres Tages liegend
(wiederkauend) durch. In der Stallperiode bevorzugen sie deutlich Liegeboxen
mit weichem Liegebodenbelag. Das Vieh halt mehr Ruhezeiten, fuhlt sich
besser und gibt mehr Milch.

Weich und elastisch

Die Meadow Kuhmatratze besteht aus hochwertigen Schaumstoffplatten mit
einem hohen Latex-Anteil, der das Eindringen von Feuchtigkeit verhindert,
gehdllt in Schutzfolie und abgedichtet mit einer Obermatte. Die totale Dicke
betragt nahezu 4 cm (bei Jungvieh 3,3 cm).

Sehr starke Obermatte

Die 4 mm dicke Obermatte (bei Jungvieh 3,2 mm) von die Meadow Next
Kuhmatratze wird als Rollenware geliefert. Sie besteht aus Gummi mit einer
Nylon Bewehrung. Die Matte ist wasserdicht und muB an allen Seiten mit einer
Profilleiste befestigt werden, dadurch kdnnen Feuchtigkeit und Mist nicht unter
die Obermatte kriechen. Dies ist essentiell fir Hygiene und Lebensdauer des
Schaumgummis. AuRBerdem ist die Obermatte von die Meadow Next Kuhma-
tratze sehr verschleiRfest.

Sicheres Aufstehen und Abliegen
Das rutschfeste Profil auf der Oberflache der Obermatte von die Meadow
Next Kuhmatratze, gibt den Kiihen mehr Halt beim Aufstehen und Abliegen.

Schutz Boxseite

Die Hinterseite des Liegeplatzes wird am meisten beansprucht. Deshalb wird
die Obermatte hier mit einem massiven Kunststoff/ Gummistreifen von 60 mm
Breit befestigt. Ein zusatzlicher Vorteil ist, dass die Hinterseite konstant in einem
leichten Gefalle zum Laufgang ablauft, wodurch Feuchtigkeit und Mist besser
ablaufen kénnen und die Kuhmatratze ganz einfach gereinigt werden kann.

Einfache Montage

Die Matratze kann einfach vom Kunden selbst montiert werden. Die Matratze
wird an der Hinterseite mit einem Kunststoff / Gummistreifen und an den
verbleibenden Seiten mit einem Aluminiumstreifen befestigt. Dazu werden
Nagel verwendet. Nach dem Vorbohren werden die N&gel - ohne Dubel - in
den Beton geschlagen und sitzen felsenfest.

Grol3vieh 183 cm / Jungvieh 163 /133 cm

Lange Lebensdauer

Es ist uns gelungen, unter Bertcksichtigung der vorgenannten Punkte, eine
qualitativ hochwertige Kuhmatratze zu entwickeln, welche Garant steht fur
jahrelange Liegefreude. Mit 10 Jahre Werksgarantie auf die Topmatte eine
sichere Investition. Bitte fragen Sie nach den Bedingungen. Wir schicken
Ihnen die gerne zu.

Fiir GroBvieh und Jungvieh geeignet
Die Meadow Next Kuhmatratze ist als GroRvieh- und Jungvieh Ausfihrung
lieferbar.

GroBvieh:

Dicke: 4cm

Breite: 185 cm

Obermatte: Gummi mit Nylon Bewehrung 4 mm, Breite 200 cm
Befestigung:  Gummistreifen 20 x 60 mm und Aluminiumstreifen
Jungvieh:

Dicke: 3,3cm

Breite: 165/135cm

Obermatte: Gummi mit Nylon Bewehrung 3,2 mm, Breite 180 cm
Befestigung:  Gummistreifen 15 x 60 mm und Aluminiumstreifen

Meadow Next Kuhmatratze

Meadow Next Kuhmatratze fiir GroRBvieh

05.06.100 Meadow Matratze 185 cm, pro Meter
Inklusive Befestigungsmaterial
05.10.830 Aluminium Endprofil, 180 cm lang
Inklusive Befestigungsnagel
05.07.500 Mindermengenaufschlag bis 10 Ifm.
Meadow Next Kuhmatratze fiir Jungvieh
05.06.165 Meadow Matratze 165 cm, pro Meter
Inklusive Befestigungsmaterial
05.10.832 Aluminium Endprofil, 160 cm lang
Inklusive Befestigungsnagel
05.06.135 Meadow Matratze 135 cm, pro Meter
Inklusive Befestigungsmaterial
05.10.834 Aluminium Endprofil, 130 cm lang
Inklusive Befestigungsnagel
05.07.500 Mindermengenaufschlag bis 10 Ifm.

& 0031(0)512-369160 E-mail: sales@spinder.nl Website: spinderdhc.de
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Wasserbetten

Wasserbetten bieten optimalen Liegekomfort. Wenn die Tiere
liegen, ,schwimmen" sie auf einer Wasserschicht, so dass keine
Druckstellen, weniger Gelenkprobleme und ein htheres Wohlbe-
finden der Tiere entstehen. Wenn die Kiihe auf dem Wasserbett
stehen, driicken die Beine das Wasser direkt darunter zur Seite,
so dass die Tiere immer noch sicher stehen.

Ein Wasserbett hat auch eine isolierende Wirkung: Das Wasser ist
im Sommer kuhler als die Umgebung und im Winter warmer als
die Umgebung. Das ist sehr angenehm fir die Tiere.

Ein Wasserbett hat die Eigenschaft, dass, wenn kein Tier darauf
liegt oder steht, es in seiner urspringliche konvexe Form zuriick-
kehrt. Dadurch lauft Feuchtigkeit vom Wasserbett ab, so dass
es schneller trocknet. Somit ist es trocken und hygienisch. Ein
Wasserbett braucht daher wenig Einstreu und, was vielleicht noch
wichtiger ist, der Viehhalter hat weniger Arbeit.

Ein Wasserbett besteht aus 2 dicken Gummischichten, die an den
Randern aneinander vulkanisiert sind. Im Gummi befindet sich
eine Gewebeverstarkung. Dadurch sind die Gummischichten sehr
robust und langlebig. Und Wasser? Das bleibt Wasser. Kurz, ein
Wasserbett halt jahrelang ohne KomforteinbulRen.

Die Analyse zeigt, dass Wasserbetten eine erhebliche Investition
sind, jedenfallsim Vergleich zur Tiefstreu, aber wenn die Investiti-
on aufjahrliche Kosten umgerechnet wird, dann stellt sich heraus,
dass die jahrlichen Kosten flr das Arbeiten mit Wasserbetten
besonders niedrig sind (Abschreibung Uber mehr als 10 Jahre,
weniger Arbeitsaufwand, weniger Einstreu, gute Hygiene).

Ein Wasserbett sorgt also fiir optimalen Kuhkomfort und bessere
Wirtschaftlichkeit.

Wasserbetten gibt es in verschiedenen Breiten, passend fur
verschiedene Boxbreiten. Die Wasserkammern sind mit einem
Spezialventil abgedichtet.

Es gibt 2 Arten von Wasserbetten:

¢ Single Wasserbetten, bei denen die Wasserkammer ungeteilt
ist;

¢ Dual Wasserbetten, bei denen die vordere (Knie-) Wasserkam-
mer und die hinteren (Bauch/Hacken-) Wasserkammer geteilt
sind. Dadurch bieten die geteilten Wasserbetten zusatzlichen
Knie-Komfort.

Beide Wasserbettentypen wurden von der DLG gepruft und
zugelassen.

Single Wasserbett

Dual Wasserbett
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Single Wasserbett

Das Single Wasserbett besteht aus ein Wasserkompartiment;
ist daher eine grol3e durchgehende Liegeflache.

Die wichtigsten Eigenschaften:

Lieferbar flr verschiedene Boxenbreiten;

Auslegetiefe von 1,90 mtr.;

Eine Fulloffnung, an der Front;

Die Liegeflache wird - angepasst an ihres Viehbestand - nach
vorne begrenzt mit ein PE Begrenzungsrohr;

* 10 Jahre Werksgarantie.

10/14 BTS_-I_‘ingvi)eh

Single Wasserbet (FriesKo)

Wird geliefert auf Rollen, ab Werk in die gewiinschte

Anzahl Liegeplatze pro Liegefeld geschnitten, ein-

schlief3lich:

e 2 Stlick Nirosta Endleiste, passend zur FriesKo
Wasserbetten;

o Erforderliche Anzahl von Alu.-Leisten an der
Vorderseite;

¢ Erforderliche Anzahl von Nirosta Nageln;

e Erforderliche Anzahl von Nirosta Dichtungsbol-
zen fur die Fulléffnungen

Fur Boxenbreiten
05.04.110 110 cm
05.04.112 112,5 cm
05.04.115 115 cm
05.04.120 120 cm
05.04.122 122 cm

Zubehor pro Projekt
05.10.880 Hohleisen 12 mm (1 Stick pro Projekt)
05.10.855 Wassermesser mit Fullstlick

Optional (wenn extra benétigt)
05.10.920 Nirosta Endleiste, passend zur FriesKo Wasserbett

Begrenzungsrohr PE125 - Wandstdrke 7,4 mm

01.90.350 Begrenzungsrohr PE125, Lange 6 Mtr.

01.90.352 Begrenzungsrohr Verbindung PE125

01.90.375 Abdeckkappe fur PE 125

01.90.360 Klemmbdgel fur Begrenzungsrohr PE125

(1 Klemmbdugel per 1,10-1,25 Mtr.)

11.11.210 Ankerbolzen M10 x 71 (2 Stick pro Klemmbugel)
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Dual Wasserbett

Dual Wasserbetten, bei denen die vordere (Knie-) Wasserkam-
mer und die hinteren (Bauch/Hacken-) Wasserkammer geteilt
sind. Dadurch bieten die geteilten Wasserbetten zusatzlichen
Knie-Komfort.

Die wichtigsten Eigenschaften:

o Lieferbar fur verschiedene Boxenbreiten;

* Auslegetiefe von 1,83 mtr,;

e Zwei FUll6ffnungen, eine fur die vordere Wasserkammer und
eine fur die hintere Wasserkammer.;

¢ Die Liegeflache wird - angepasst an ihres Viehbestand - nach
vorne begrenzt mit ein PE Begrenzungsrohr;

¢ 10 Jahre Werksgarantie.

Dual Wasserbett

Wird geliefert auf Rollen, ab Werk in die gewtinschte
Anzahl Liegeplatze pro Liegefeld geschnitten, ein-

schlief3lich:

e 2 Stuck Nirosta Endleiste, passend zur Dual
Wasserbetten;

e Erforderliche Anzahl von Alu.-Leisten an der
Vorderseite;

¢ Erforderliche Anzahl von Nirosta Nageln;
e Erforderliche Anzahl von Nirosta Dichtungsbol-
zen fur die Full6ffnungen.

Fiir Boxenbreiten
05.03.110 110 com
05.03.112 112,5 cm
05.03.115 115 cm
05.03.120 120 cm
05.03.125 125 cm

Zubehor pro Projekt
05.10.880 Hohleisen 12 mm (1 Stlick pro Projekt)
05.10.855 Wassermesser mit Fullstiick

Optional (wenn extra benétigt)
05.10.910 Nirosta Endleiste, passend zur Dual Wasserbett

Begrenzungsrohr PE125 - Wandstéarke 7,4 mm

01.90.350 Begrenzungsrohr PE125, Lange 6 Mtr.

01.90.352 Begrenzungsrohr Verbindung PE125

01.90.375 Abdeckkappe fur PE 125

01.90.360 Klemmbdgel fir Begrenzungsrohr PE125

(1 Klemmbdugel per 1,10-1,25 Mtr.)

11.11.210 Ankerbolzen M10 x 71 (2 Stick pro Klemmbugel)
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Liegeboxenmat mit Noppenprofil

¢ Liegeboxenmat mit Noppenprofil

¢ Liegeboxenmat mit Noppenprofil

¢ Feuerverzinkte Befestigungsleiste mit Schraubanker

‘& 0031(0)512-369160 E-mail: sales@spinder.nl

Website: spinderdhc.de

Liegeboxenmat mit Noppenprofil

Das doppelt aufgebaute Noppenprofil mit unterschiedlichen
Noppen bringt angenehmem Liegekomfort;

Robust, formstabil und dauerhaft Weich;
Verformungsverhalten optimiert die Rutschsicherheit;

Sehr einfache Montage;

Leicht zu reinigen und desinfizieren;

Breite: 180 und 160 cm;

Starke: 20 mm, davon 10 mm Noppenprofil unten;
Befestigung: mit schwere feuerverzinkte Stahlleiste und Schrau-
banker;

Erhaltlich in Rollen von 60 m;

Liegeboxenmat mit Noppenprofil
Breite 180 cm

05.20.181 Rolle, Lange 60 m
05.20.280 Gewuinschte Lange auf Anfrage,

per laufendes Meter

Zubehor

05.10.705 Befestigungsleiste vorne, Lange 200 cm,

Komplett mit Schraubanker

05.10.710 Befestigungsleiste an den Seiten, Ldnge 175cm

fur Liegeboxenmattebreite 180 cm,
Komplett mit Schraubanker

Liegeboxenmat mit Noppenprofil
Breite 160 cm

05.20.161 Rolle, Lange 60 m
05.20.260 Gewdlnschte Lange auf Anfrage,

per laufendes Meter

Zubehor

05.10.705 Befestigungsleiste vorne, Lange 200 cm,

Komplett mit Schraubanker

05.10.720 Befestigungsleiste an den Seiten, Lange 150cm

fUr Liegeboxenmattebreite 160 cm,
Komplett mit Schraubanker
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Klemmen und Montagezubehor

Drahtklemme

Bligelklemme

Uberkreuzklemme

Rohrklemme

Parallelklemme
dreiteilig

Nackenrohr Bugelklemme

Drahtklemme

MaRBe Ax B
04.04.005 1"x 1" (TG245)
04.04.010 1%" x 1%"
04.04.015 1%"x 2"
04.04.020 2% x 1%"
Rohrklemme
Fur eine feste Verbindung von Rund- und Vierkant-
rohr.
MaRe
04.22.065 | [170...80x2"
04.22.080 2"x @102
04.22.085 2"x 4"
Bugelklemme
MaRe Ax B
04.09.010 1%" x 1%"
04.09.020 1%"x 2"
04.09.025 2"x2"
04.09.030 2% x 1%"
04.09.040 2% " x 2"
04.09.050 3"x 1%"
04.09.060 3"x2"
Parallelklemme dreiteilig
Male
04.16.010 1%" x 1%"
04.16.020 1%"x 2"
04.16.030 2"x2"
Uberkreuzklemme
Speziell von der Firma Spinder entwickelt, fur
rutschfeste Verbindungen.
MaRe Ax B
04.08.010 1%" x 1%"
04.08.020 1%"x 2"
04.08.030 2"x2"
Nackenrohr Biigelklemme
Besonders fir die Nackenrohrmontage bei den
freitragenden Liegeboxabtrennungen.
MaRe Ax B
04.07.049 1%" x 1%"
04.07.050 1%"x 2"

‘& 0031(0)512-369160 E-mail: sales@spinder.nl
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Klemmen und Montagezubehor

Rohrverbindungsklemme

Rohrwandlager einfach

Rohrwandlager
verstellbar

04.07.055

O

Rohrverbinder

19 cm

19 cm

N
Verlangerte
Rohrwandlager

Wendeband auf neue
Nackenrohr Bugelklemme

Wendeband auf 2" Liegeboxabtrennung

04.21.015
04.21.020

Rohrverbindungsklemme

peziell entwickelte Klemmverbindung zum Anein-
anderkoppeln von Rohre.

U.a. zur Verbindung der Kopf- und Nackenrohre
bei den freitragenden Liegeboxen.

Male
1%"
o

04.20.015
04.20.020
04.20.025

Rohrverbinder aus Stahl

Fur die einfache Verbindung von Rohren.

Male

@41 (far 1%" Rohr)
@52 (fur 2" Rohr)
@65 (fur 2%" Rohr)

04.24.015
04.24.020

Rohrwandlager, einfach

Flr Rohre, die an der Wand oder am Boden befes-
tigt werden.

MaRe
flr Rohr 17"
far Rohr 2”

04.24.215

11.11.210

Verlangerte Rohrwandlager

Fir das befestigen von das Nackenrohr gegen die
Endwand, wenn diese von geringe hohe ist.

Zubehor
Fir alle Rohrwandlager
Ankerbolzen M10 x 71 (2 Stlck pro Sttick)

04.24.115
04.08.010

Rohrwandlager, verstellbar

Zur Befestigung von Rohre, die verstellbar bleiben
sollen (zum Beispiel das Nackenrohr fir die Liege-
box).

Maf
1%"x 35 cm
Zugehorige Uberkreuzklemme 1% x 1%"

01.90.400
01.90.405
01.90.420
04.07.055

01.90.425

Wendeband

Bei den heutigen BaumafRen kommt es sehr oft vor,
daR die Tiere zu weit in die Box gehen und hartan
das Nackenrohr kommen. Unsere Lésung fur die-
ses Problem ist die Montage eines Wendebandes
im Bereich wo ansonsten das Nackenrohr montiert
ist. Die Kuh trifft nun beim Aufsuchen der Box auf
einen weichen Gegendruck.

Wendeband, Rolle a 100 mtr.

Wendeband, Rolle a 50 mtr.

Montageplatte fir die Montage von Wendeband
auf verl. Bugelklemme oder Nackenrohr
Bugelklemme (inkl. Schrauben und Muttern)
Nackenrohr Blgelklemme mit Bohrungen fur
Montageplatte

Montageplatten zur Montage an 2" Liegebox-
Abtrennungen (inkl. Blgelschrauben)
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T-Klemme
zweiteilig

T-Klemme zweiteilig,
besonders stabile
Ausflhrung

Kreuzklemme

T-Klemme, Modell Frisia

Bodenrohrbefestigung

& 0031(0)512-369160 E-mail: sales@spinder.nl Website: spinderdhc.de

T-Klemme, zweiteilig

MaRe Ax B
04.12.010 1" x 1%"
04.12.020 1% x 1%"
04.12.130 1%" x 2"
04.12.040 1%" x 21"
04.12.160 2"x 2" (TJ210)
04.12.190 2" x 2%" (T)210)
T-Klemme, zweiteilig
besonders stabile Ausfihrung
MaRe Ax B
04.13.015 1%" x 17"
04.13.020 1%" x 2"
04.13.030 2"x 2"
04.13.040 2" x 2%"
Kreuzklemme
MaRe Ax B x C
04.12.025 15" x 19" x 17"
04.12.030 1%" x 2" x 1%"
04.12.035 1%" x 215" x 17"
04.13.035 2"x2"x 2"
04.13.045 2"x 2" x 2"
T-Klemme, Modell Frisia
MaRe Ax B
04.13.032 2"x 2"
04.13.042 2" x 2%"
Kreuzklemme, Modell Frisia
MaRe Ax B x C
04.13.037 2"x2"x2"
04.13.047 2"x 2%" x 2"
Halter fiir Bodenrohrbefestigung
01.90.150 Bodenrohrbefestigung fur 175"
01.90.200 Bodenrohrbefestigung fir 2"
01.90.250 Bodenrohrbefestigung fur 21"
11.11.220 Ankerbolzen M10 x 86 (2 Stiick pro Befestigung)
Bodenrohr (Rohr mit reduziert Endstuick),
6 Mtr. Rohr mit einer Arbeitslange von 5,90 Mtr.
10.15.610 Bodenrohr 1%"
10.20.610 Bodenrohr 2"
10.25.610 Bodenrohr 2%2"
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Buigelschraube

Bugelschraube M10 inkl. Muttern, verzinkt.
e 4 Malke Ax B

" 04.53.065 1" x 65 mm
o B ) 04.53.085 1"x 85 mm
S h 04.55.075 | 1%"x75mm
04.56.090 2"x90 mm
Bugelschraube Klemmbligel 04.57.250 215" x 105 mm

04.66.090 | [160x 90 mm
04.80.110 | [180x 110 mm

Biigelschraube

Bugelschraube M12 inkl. Muttern, verzinkt.

Mal3e Ax B
04.85.095 2" x90 mm

Klemmbiigel

04.18.010 | 1”7 (@ 34 mm)
04.18.015 | 1%" (@ 48 mm)
04.18.020 | 2" (@ 60 mm)
04.18.025 | 2% (@ 76 mm)
04.18.030 | 3" (@ 89mm)
04.18.040 | 4" (@114 mm)
04.18.050 | @102 mm
04.18.055 | @108 mm
04.18.060 | [160 x 60 mm
04.18.080 | [180x 80 mm
04.18.110 | [/180x 120 mm

30cm

Montagewinkel

Zum Befestigen einer Einstreubohle
04.28.100 MaR 10 x 14 cm

Montagewinkel Verbindungsstreifen

02.96.030 Verbindungsstreifen fiir Holzbohlen

Ankerbolzen

Stahlener Ankerbolzen, mit Spreizhulse.

Eigenschaften:

¢ Vollig feuerverzinkt;

* Bolzendurchmesser = Einbaumali;
e Selbstsichernd;

Durchmesser x Lange
M16 11.11.210 M10x 71 mm
11.11.220 M10 x 86 mm

M12 11.11.230 | M12x86 mm
11.11.240 | M12x106 mm
11.11.250 | M16x 120 mm

Nirosta Ankerbolzen

Nirosta Ankerbolzen, mit Spreizhdilse.

160
190

Eigenschaften:

o Nirosta V4A;

e Bolzendurchmesser = Einbaumal;
e Selbstsichernd;

Durchmesser x Lange
11.11.420 M10 x 86 mm - Nirosta V4A
Standard-Ankerstange Ankerbolzen | 11.11.430 | M12x 86 mm - Nirosta V4A
11.11.440 M12 x 106 mm - Nirosta V4A
11.11.450 M16 x 120 mm - Nirosta V4A

| )| S| £ mm@mg Verbundanker
! | SO e Verbundanker, bestehend aus einer Mértelpatrone
At) und einer feuerverzinkten Ankerstange.
Bestell-Nr. Typ L (mm) Bohrer @ L (mm) Nm Standard Ausfiihrung
11.12.012 M 12 95 14 110 30 11.12.012 M12, inkl. Patrone (10 Stuick)
11.12.016 M 16 95 18 125 60 11.12.016 M16, inkl. Patrone (10 Stlick)
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Fressen

* Highline Sicherheitsfrel3gitter

* Highline SicherheitsfreRgitter Farsen / Jersey's
* Limoline Selbstfangfrel3gitter

* Baseline Selbstfangfre3gitter

* Openline SelbstfangfreRgitter

* Palisadeline RundbogenfreRgitter

* DiagonalfreRgitter

* Frel3gitter-Zubehor
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Highline Sicherheitsfregitter

DAIRY HOUSING CONCEPTS

e SicherheitsfreRgitter

e Klappe, zum separieren von eine Kuh

* Verriegelungshebel flr SicherheitsfreRgitter

Europaische
Patentnummer 0784926

Das Spitzenmodell von Spinder

Ein FreRgitter ist mehr als nur ein Zugang zum Raufutter. Neben ausreichender
Bewegungsfreiheit und Ruhe fiir die Kuh beim Fressen sind Bedienkomfort,
Effizienz und Sicherheit bei der Durchfihrung von Behandlungen an den
Kdhen mindestens ebenso wichtig. Unter diesem Gesichtspunkt hat Spinder
das neue SicherheitsfreRgitter fur GroRvieh entwickelt.

Dank der groRBen Kopféffnung gelangen die Kiihe bequem ans Futter auf dem
Futtergang, wodurch mehr Ruhe im Stall geschaffen wird. Die Sicherheitsfunk-
tion sorgt daflr, dass die Kihe den Kopf auch ungehindert an der Unterseite
aus dem Frefgitter ziehen kénnen. Durch die Verwendung von hochwerti-
gen Kunststoffteilen entsteht ein Fangsystem, das auf3erst leichtgangig und
nahezu gerauschlos funktioniert. Das neue, durchdachte Fangsystem sorgt
daflr, dass Sie die Kihe nicht nur automatisch festhalten, sondern auch
problemlos am FreRgitter separieren kdnnen, beispielsweise zum Besamen.
Durch das Umsetzen einer Klappe am Frel3platz einer zu separierenden Kuh
bestimmen Sie, welche Kiihe vom Rest der Herde getrennt werden sollen.
Mithilfe des zentralen Bedienungshebels werden anschlieBend alle anderen
Tiere entlassen. AuBerdem besteht die Moglichkeit, das FreRgitter Gber den
zentralen Bedienungshebel mit einer Bewegung abzusperren.

Hauptmerkmale:

» AuBerst robuste Konstruktion;

¢ Durch spezielle Formgebung groRe Kopféffnung (ca. 42 cm);

e Moglichkeit zum Separieren einzelner Kiihe am FreRgitter;

¢ Keine vorstehenden Teile, komplett verdeckter SchlieBmechanismus in
speziellem Oberprofil;

e Gerauscharme Ausfuhrung;

¢ Frel3gitterhohe 105 cm;

10 Bedienpositionen:

* Geoffnete Position, bei der die Tiere den Kopf frei durch das FreRgitter
bewegen kénnen;

¢ SelbstschlieBende Position, bei der die Tiere sich beim Fressen
selbst einsperren;

o Zentrale Offnungsfunktion, bei der alle Tiere gleichzeitig entlassen werden;

* Separationsposition, in der einzelne Kihe an der Futterstelle
festgehalten werden kénnen;

o Zentrale Offnungsfunktion, bei der bis auf die zu separierenden Tiere alle
Kihe entlassen werden kénnen;

¢ Individuelles Entlassen eines separierten Tieres;

¢ Individuelles Entlassen jedes beliebigen Tieres aus dem Fref3gitter mithilfe
der Druckknopfbedienung;

¢ Individuelles Befreien jedes beliebigen Tieres Uber die Sicherheitséffnung
(Unterseite des FreRgitters) mithilfe der Druckknopfbedienung;

¢ Behandlungsfunktion, wobei die Futterstelle als zusatzliche Sicherheit wah-
rend der Behandlung der Kuh doppelt abgesperrt werden kann;

* Geschlossene Position, wobei das Frel3gitter mit einer Bewegung komplett
abgesperrt werden kann;

Abmessungen
Die SicherheitsfreRgitter sind ausschlieBlich fir GroBvieh lieferbar.

Montage

Die Montage unserer Frelgitter erfolgt mit universellen Befestigungsteilen.
Mit Hilfe der Standardbefestigung kann jede Gitterlange um 0-5 cm verlangert
werden. Weitere Verlangerungen sind moglich.

Gitterelemente bis zu 325 cm Lange kdnnen mit einer Drehteileinrichtung
schwenkbar gemacht werden, das Achsmal3 verlangert sich hierbei nicht, ledig-
lich zur Bedienung muf3 ein zusatzlicher Verriegelungshebel montiert werden.
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DAIRY HOUSING CONCEPTS

19 ca. 60/65/70/75 42 Schnittbild eines + +
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Modell 24.72

Stabil ausgefuhrtes Sicherheitsfref3gitter, bei dem die VerschluBtechnik ganz im Oberprofil untergebracht ist.

Lange (AchsmaR) FreBplatzbreite Zubehor

24.72.720° | 495cm* (7 FreRplatze) ca.70cm 10.25.200 Standrohr 212" x 200 cm
24.72.760° | 439 cm* (7 FreBplatze) ca. 60 cm 10.26.170 Standrohr mit Montageplatte 2%" x 170 cm
24.72.500 325cm (5 FreBplatze) ca.65cm 11.02.250 Rostschutzmuffe PVC 2%,"
24.72.440 300cm (4 FreBplatze) ca.75cm 11.06.250 Abdeckkappe 272"
24.72.420 283 cm (4 FreBplatze) ca.70cm 02.91.100 Satz Frel3gitterbefestigungen 22"
24.72.400 262cm (4 FreBplatze) ca.65cm 22.92.500 Verriegelungshebel
24.72.340 225cm (3 FreBplatze) ca.75cm 02.90.880 Drehteileinrichtung (fir schwenkbare Frel3gitter)
24.72.320 214cm (3 FreBplatze) ca.70cm 02.90.975 Stltzrad (fur schwenkb. FreRBg. tber 2 m Lange)
24.72.300 199 cm (3 FreBplatze) ca.65cm
24.72.240 150 cm (2 FreRplatze) ca.75cm
24.72.200 136 cm (2 FreBplatze) ca. 65 cm
* Bei jedem Element ein zusatzliches Standrohr montieren.
° Die artikel mit Bestell-Nr. 24.72.720 und 24.72.760 sind keine Lagerartikel;

Anfertigung nur nach Bestellung.

Lange (AchsmaR)

Durch die Kombination der im Baukastensystem produzierten Frel3gitterelemente und FreR3gitterbefestigungen kénnen in der Praxis die Baumale und Bindermale,
groBer als 3,25 mtr., auf effektive Weise ausgefillt werden. In der untenstehenden Tabelle zeigen wir fir eine Anzahl von BaumaRen, mit den entsprechenden FreR3-
gitterbefestigungen, die Mdglichkeiten zur Kombination.

Lénge (AchsmaR) Element A Element B FreBgitterbefestigungen
600 cm (9 FreBplatze) (325cm) 24.72.500 (262 cm) 24.72.400 02.91.200 (5-10 cm) *

500 cm (7 Frel3platze) (495 cm) 24.72.720 - 02.91.100(0-5cm)

500 cm (7 FreBplatze) (283 cm) 24.72.420 (214 cm) 24.72.320 02.91.100 (0 -5 cm)

475 cm (7 FreBplatze) (262 cm) 24.72.400 (199 cm) 24.72.300 02.91.200 (5-10 cm) *

450 cm (7 Frel3platze) (439 cm) 24.72.760 - 02.91.200 (5-10 cm) *

450 cm (6 FreBplatze) (225 cm) 24.72.340 (225 cm) 24.72.340 02.91.100(0-5cm)

440 cm (7 FreBplatze) (439 cm) 24.72.760 - 02.91.100(0-5cm)

* Bitte beachten! Bei FreRgitterbefestigungen von 5 - 10 cm und 10 - 20 cm sind langere Verbindungsstlcke zu bestellen.
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18 ca. 65 38 Schnittbild eines
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Stabil ausgefuhrtes Sicherheitsfrel3gitter, bei dem die VerschluBBtechnik ganz im Oberprofil untergebracht ist.

Lange (AchsmaR) FreBplatzbreite Zubehor
24.73.500 325cm (5 FreBplatze) ca.65cm 10.25.180 Standrohr 2%2" x 180 cm
24.73.400 262cm (4 FreBplatze) ca.65cm 10.26.160 Standrohr mit Montageplatte 2%" x 160 cm
24.73.300 199cm (3 FreBplétze) ca.65cm 11.02.250 Rostschutzmuffe PVC 2%5"
24.73.200 136 cm (2 FreBplatze) ca.65cm 11.06.250 Abdeckkappe 212"

02.91.100 Satz Frel3gitterbefestigungen 22"

22.92.500 Verriegelungshebel

02.90.880 Drehteileinrichtung (fir schwenkbare Frel3gitter)
02.90.975 Stltzrad (fir schwenkb. FreRBg. tber 2 m Lange)

Lange (Achsmald)
Element A Element B
= — e e Jw} =y
I — I
s ET

Durch die Kombination der im Baukastensystem produzierten Frel3gitterelemente und FreR3gitterbefestigungen kénnen in der Praxis die Baumale und Bindermale,
groBer als 3,25 mtr, auf effektive Weise ausgefullt werden. In der untenstehenden Tabelle zeigen wir fUr eine Anzahl von Baumal3en, mit den entsprechenden FreR3-
gitterbefestigungen, die Mdglichkeiten zur Kombination.

Lange (AchsmaR) Element A Element B FreBgitterbefestigungen
600 cm (9 vreetplaatsen) (325cm) 24.73.500 (262 cm) 24.73.400 02.91.200 (5-10 cm) *
475 cm (7 vreetplaatsen) (262 cm) 24.73.400 (199 cm) 24.73.300 02.91.200 (5-10 cm) *

* Bitte beachten! Bei FreRgitterbefestigungen von 5 - 10 cm und 10 - 20 cm sind langere Verbindungssticke zu bestellen.



& 0031(0)512-369160 E-mail: sales@spinder.nl Website: spinderdhc.de Juli 2018 Fressen




Sp"‘\d@r Limoline SelbstfangfreBgitter

DAIRY HOUSING CONCEPTS

Limoline SelbstfangfreRgitter

Das Limoline SelbstfangfreR3gitter ist eine robustere Ausfiihrung
des Baseline SelbstfangfreRgitters fur GroRvieh. Wie unser
Highline SicherheitsfreRgitter verflgt auch die Limoline Gber eine
geraumige, 40 cm grolRe Kopfoffnung, die fir Ruhe im Stall sorgt.
Die Gesamthdhe dieses Gitters betragt 104 cm. Hierdurch eignet
sich das FreRgitter auch fur die groRRten Tiere und ist sowohl in
neu gebauten als auch sanierten Stallen einsetzbar.

Hauptmerkmale:

* Verfligbar in tierspezifischen FreBplatzbreiten von 65, 70 und
75 cm;

o Gerdaumige, 40 cm grof3e Kopfoffnung;

¢ Besonders robuste Ausfiihrung mit 2" Unterrohr und durchweg

1%" Gitterstaben;

Besonders hohe Ausfuhrung (104 cm);

Einzeln entsicherbar tGber Druckknopfbedienung;

Sehr leise;

Ohrmarkenfreundlich;

Der Mechanismus ist sehr leichtgangig und zeichnet sich durch

grol3e Fangsicherheit aus;

¢ Mit einem einfachen Fingerdruck kann jedes Tier, ohne Verlet-

¢ Limoline Selbstfangfregitter zung Ihrer Hand, entriegelt werden;

¢ Das bewegliche Fangrohr ist mit einem Bauteil aus hochwerti-
gem Kunststoff und einem gummierten Anschlagsttick verse-
hen, um Larmbelastigung zu vermeiden;

¢ Die Tiere kdnnen sich nicht selbst entriegeln;

¢ Die VerschluBtechnik ist stérungsfrei, da sie optimal geschitzt
angebracht ist;

e Das Fangrohr hat eine Sicherheitseinrichtung, welche das
Einziehen bzw. das Verhaken der Tierhalsbander verhindert.

* Miteinem einfachen Fingerdruckkannjedes e Mit einem Verriegelungshebel kann eine
Tier auch einzeln entriegelt werden Gitterlange bis ca. 30 m bedient werden
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Stabil ausgefuhrtes SelbstfangfreRgitter, bei dem die VerschluRtechnik ganz im Oberprofil untergebracht ist.

Lange (AchsmaR) FreBplatzbreite Zubehor

24.66.720° | 495 cm* (7 FreBplatze) ca.70cm 10.25.200 Standrohr 2%" x 200 cm
24.66.780° | 480 cm* (7 FreRplatze) ca.68,5cm 10.26.170 Standrohr mit Montageplatte 2%:" x 170 cm
24.66.760° | 439 cm* (7 FreRplatze) ca.60cm 11.02.250 Rostschutzmuffe PVC 2%,"
24.66.500 325cm (5 FreBplatze) ca.65cm 11.06.250 Abdeckkappe 272"
24.66.440 300cm (4 FreBplatze) ca.75cm 02.91.100 Satz Frel3gitterbefestigungen 272"
24.66.420 283 cm (4 FreBplatze) ca.70cm 22.92.680 Verriegelungshebel
24.66.400 262cm (4 FreBplatze) ca.65cm 02.90.585 Drehteileinrichtung (fir schwenkbare FreRgitter)
24.66.340 225cm (3 FreBplatze) ca.75cm 02.90.960 Stltzrad (fir schwenkb. FreRg. Gber 2 m Lange)
24.66.320 214 cm (3 FreBplatze) ca.70cm
24.66.300 199 cm (3 FreBplatze) ca.65cm
24.66.240 150 cm (2 FreBplatze) ca.75cm
24.66.200 136 cm (2 FreBplatze) ca.65cm
* Bei jedem Element ein zusatzliches Standrohr montieren.
° Die artikel mit Bestell-Nr. 24.66.720, 24.66.780 und 24.66.760 sind keine

Lagerartikel; Anfertigung nur nach Bestellung.

Lange (AchsmaR)

| i Elementl.-\ i = Elt?mentB

Durch die Kombination der im Baukastensystem produzierten FreR3gitterelemente und Frel3gitterbefestigungen kdnnen in der Praxis die Baumale und BindermaRe,
grofRer als 3,25 mtr, auf effektive Weise ausgeftillt werden. In der untenstehenden Tabelle zeigen wir fir eine Anzahl von Baumalf3en, mit den entsprechenden FreR3-
gitterbefestigungen, die Méglichkeiten zur Kombination.

Lange (AchsmaR) Element A Element B FreBgitterbefestigungen
600 cm (9 FreBplatze) (325 cm) 24.66.500 (262 cm) 24.66.400 02.91.200 (5-10 cm) *

500 cm (7 Frel3platze) (495 cm) 24.66.720 - 02.91.100 (0 -5 cm)

500 cm (7 FreBplatze) (283 cm) 24.66.420 (214 cm) 24.66.320 02.91.100 (0 - 5 cm)

480 cm (7 FreRplatze) (480 cm) 24.66.780 - 02.91.100 (0 - 5 cm)

475 cm (7 FreBplatze) (262 cm) 24.66.400 (199 cm) 24.66.300 02.91.200 (5-10 cm) *

450 cm (7 FreBplatze) (439 cm) 24.66.760 - 02.91.200 (5-10 cm) *

450 cm (6 FreRplatze) (225 cm) 24.66.340 (225cm) 24.66.340 02.91.100 (0 -5 cm)

440 cm (7 FreBplatze) (439 cm) 24.66.360 - 02.91.100 (0 - 5 cm)

* Bitte beachten! Bei FreRgitterbefestigungen von 5 - 10 cm und 10 - 20 cm sind langere Verbindungssticke zu bestellen.
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Baseline SelbstfangfreRgitter

Selbstfangfrel3gitter mit innenliegender Obenverriegelung,
produziert in unterschiedlichen Bauhdhen und tierspezifischen
FreBplatzbreiten, zwischen 75 cm flir Grof3vieh bis hin zu 35 cm
fur Kalber.

Die Baseline Selbstfangfref3gitter haben keine hervorspringenden
Teile, die VerschluBtechnik ist ganz im Oberprofil untergebracht.

Hauptmerkmale:

e Der Verriegelungsmechanismus ist sehr leichtgangig und zeich-
net sich durch grof3e Fangsicherheit aus;

¢ Die VerschluBtechnik ist stérungsfrei, da sie optimal geschutzt
angebracht ist;

¢ Mit einem einfachen Fingerdruck kann jedes Tier, ohne Verlet-
zung lhrer Hand, entriegelt werden;

¢ Die Tiere kdnnen sich nicht selbst entriegeln;

o Sehr leise;

e Das bewegliche Fangrohr ist mit einem Bauteil aus hochwerti-
gem Kunststoff und einem gummierten Anschlagstiick verse-
hen, um Larmbelastigung zu vermeiden;

e Das Fangrohr hat eine Sicherheitseinrichtung, welche das
Einziehen bzw. das Verhaken der Tierhalsbander verhindert;

¢ Baseline SelbstfangfreRgitter * Ohrmarkenfreundlich.

e Miteinem einfachen Fingerdruckkannjedes ¢ Mit einem Verriegelungshebel kann eine
Tier auch einzeln entriegelt werden Gitterlange bis ca. 30 m bedient werden

Gruppenabschnitt GroRvieh Farsen Jungvieh Kalber

Lebensalter ab 18 Monate von ca. 10 bis 18 Monate von ca. 3 bis 10 Monate bis maximal 3 Monate
Modell 24.61 24.62 24.63 24.64 24.65

FreBplatzbreite in cm 65 oder 70 oder 75 55 55 45 35

Halsweite in cm 20 18

Halsweite verstellbar, ab .. cm 15 10 8
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Stabil ausgefuhrtes SelbstfangfreRgitter, bei dem die VerschluRtechnik ganz im Oberprofil untergebracht ist.

Lange (AchsmaR) FreBplatzbreite Zubehor
24.61.500 325cm (5 FreBplatze) ca.65cm 10.25.180 Standrohr 2%" x 180 cm
24.61.440 300cm (4 FreRplatze) ca.75cm 10.26.160 Standrohr mit Montageplatte 2%:" x 160 cm
24.61.420 282cm (4 FreBplatze) ca.70cm 11.02.250 Rostschutzmuffe PVC 2%2"
24.61.400 262cm (4 FreBplatze) ca.65cm 11.06.250 Abdeckkappe 272"
24.61.360 248 cm (4 FreBplatze) ca.65cm 02.91.100 Satz Frel3gitterbefestigungen 272"
24.61.340 225cm (3 FreBplatze) ca.75cm 22.92.680 Verriegelungshebel
24.61.320 214 cm (3 FreBplatze) ca.70cm 02.90.285 Drehteileinrichtung (fir schwenkbare FreRgitter)
24.61.300 198 cm (3 FreBplatze) ca.65cm 02.90.950 Stutzrad (fur schwenkb. FreRg. tber 2 m Lange)
24.61.260 184 cm (3 Frelplatze) ca.65cm
24.61.240 150cm (2 FreRplatze) ca.75cm
24.61.200 134cm (2 FreBplatze) ca.65cm
* Bei jedem Element ein zusatzliches Standrohr montieren.

Lange (AchsmaR)

Element A m Element B

s °

Durch die Kombination der im Baukastensystem produzierten FreR3gitterelemente und Frel3gitterbefestigungen kdnnen in der Praxis die Baumal3e und BindermaRe,
grofRer als 3,25 mtr, auf effektive Weise ausgeftillt werden. In der untenstehenden Tabelle zeigen wir fir eine Anzahl von Baumalf3en, mit den entsprechenden FreR3-
gitterbefestigungen, die Mdglichkeiten zur Kombination.

Lange (AchsmaR) Element A Element B FreBgitterbefestigungen
600 cm (9 Frel3platze) (325cm) 24.61.500 (262 cm) 24.61.400 02.91.200 (5-10 cm) *

500 cm (8 FreRplatze) (248 cm) 24.61.360 (248 cm) 24.61.360 02.91.100 (0 -5 cm)

500 cm (7 FreBplatze) (282 cm) 24.61.420 (214 cm) 24.61.320 02.91.100 (0-5cm)

475 cm (7 FreRplatze) (262 cm) 24.61.400 (198 cm) 24.61.300 02.91.200 (5-10 cm) *

450 cm (7 FreBplatze) (248 cm) 24.61.360 (198 cm) 24.61.300 02.91.100 (0 - 5 cm)

450 cm (6 FreRplatze) (225cm) 24.61.340 (225cm) 24.61.340 02.91.100 (0 - 5 cm)

440 cm (7 FreBplatze) (248 cm) 24.61.360 (184 cm) 24.61.260 02.91.100 (0 - 5 cm)

* Bitte beachten! Bei FreRgitterbefestigungen von 5 - 10 cm und 10 - 20 cm sind langere Verbindungsstlcke zu bestellen.



spinder  Baseline SelbstfangfreBgitter fiir Farsen
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ca.55 18 verstellbar 15...23 Schnittbild eines N N
i 148"-153
o - Fqﬁertlsches
= 4 d d * * [t =3 mit montiertem
M I M | M=l i FreRgitter
e =i
1] il |
n
o
L pm
58*-63*
8 v
= EF =
Modell 24.62 Modell 24.63
FreBplatzbreite 55 cm. Abhédngig von der Rasse. Fir Tiere von ca. 10 bis 18 Monate.
Fir Farsen ab 18 Monate empfehlen wir das SelbstfangfreRgitter flr Grof3vieh.
Lange (AchsmaR) Zubehor
24.62.500 24.63.500 325cm (6 FreBplatze) 10.25.180 Standrohr 272" x 180 cm
24.62.400 | 24.63.400 | 274cm (5 FreBplatze) 10.26.160 Standrohr mit Montageplatte 2%:" x 160 cm
24.62.300 24.63.300 219 cm (4 Frel3platze) 11.02.250 Rostschutzmuffe PVC 21"
24.62.200 | 24.63.200 | 171 cm (3 FreBplatze) 11.06.250 Abdeckkappe 212"
24.62.100 24.63.100 119 cm (2 FreBplatze) 02.91.100 Satz Frel3gitterbefestigungen 22"
22.92.680 Verriegelungshebel
02.90.285 Drehteileinrichtung (fur schwenkbare Frel3gitter)
02.90.950 Stutzrad (fur schwenkb. FreRg. Gber 2 m Lange)

Lange (AchsmaR) FreRgitterbefestigungen
450 cm (8 FreBplatze) 24.62.300 +24.62.300 02.91.200 (5-10 cm) *
440 cm (8 Frel3platze) 24.62.300 +24.62.300 02.91.100 (0- 5 cm)

* Bitte beachten! Bei FreRgitterbefestigungen von 5 - 10 cm und 10 - 20 cm sind langere Verbindungsstlcke zu bestellen.

sp|nd@r Baseline SelbstfangfreBgitter fir Jungvieh
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ca.45 verstellbar 10.. 18,5 Schnittbild eines
Futtertisches B
0t , , , , is i mit montiertem

N ] N FreRgitter
Alter MaB A MaR B

bis 6 Mon. 43%-48% 1187-123%
6-10 Mon. 48%-53%  123*.128"

0

FreBplatzbreite 45 cm. Abhangig von der Rasse. Fir Tiere von ca. 3 bis 10 Monaten. Halsweite verstellbar von 10 bis 18,5 cm.

Lange (AchsmaR) Zubehor

24.64.500 325cm (7 FreBplatze) 10.25.160 Standrohr 2%" x 160 cm

24.64.400 282cm (6 FreRplatze) 10.26.130 Standrohr mit Montageplatte 2%:" x 130 cm

24.64.360 239cm (5 FreBplatze) 11.02.250 Rostschutzmuffe PVC 2%2"

24.64.300 196 cm (4 Frel3platze) 11.06.250 Abdeckkappe 275"

24.64.260 153cm (3 FreRplatze) 02.91.100 Satz Frel3gitterbefestigungen 212"

24.64.200 110cm (2 FreBplatze)* 22.92.680 Verriegelungshebel
02.90.285 Drehteileinrichtung (fir schwenkbare FreRgitter)
02.90.950 Stltzrad (fur schwenkb. FreRg. tber 2 m Lange)

Lange (AchsmaR) FreRgitterbefestigungen
450 cm (9 FreBplatze) 24.64.360 +24.64.300 02.91.200 (5-10 cm) *
440 cm (9 Frel3platze) 24.64.360 + 24.64.300 02.91.100 (0-5cm)

* Bitte beachten! Bei Frel3gitterbefestigungen von 5 - 10 cm und 10 - 20 cm sind langere Verbindungsstiicke zu bestellen.
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ca.35 verstellbar 8..13 Schnittbild eines
Jl \% Futtertisches ! 108*-113*
00 y mit montiertem v

FreRgitter

70

FreBplatzbreite 35 cm. Abhangig von der Rasse. Fir Tiere bis maximal 3 Monate. Halsweite verstellbar von 8 bis 13 cm.

Lange (AchsmaR) Zubehor
24.65.500 325cm (9 FreBplatze) 10.25.160 Standrohr 2%" x 160 cm
24.65.400 289 cm (8 FreBplatze) 10.26.120 Standrohr mit Montageplatte 2%" x 120 cm
24.65.360 256 cm (7 FreBplatze) 11.02.250 Rostschutzmuffe PVC 214"
24.65.300 222cm (6 FreBplatze) 11.06.250 Abdeckkappe 272"
24.65.200 188 cm (5 FreRplatze) 02.91.100 Satz Frel3gitterbefestigungen 2%2"
24.65.100 120cm (3 FreRplatze) 22.92.680 Verriegelungshebel
02.90.285 Drehteileinrichtung
02.90.950 Stutzrad (fur schwenkb. FreRg. Gber 2 m Lange)
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Openline SelbstfangfreRgitter

Openline FreRgitter - im Markt schon seit lange bekannt unter
den Namen SchwedenfreRgitter - sind besonders geeignet fir
gehorntes Vieh. Durch die Weiterentwicklung des selbstschliel3en-
den SchwedenfreRgitter von Spinder ist heute auch ein Openline
Sicherheitsfressgitter ‘Rubos’ fir schwereres (Horn-)Vieh lieferbar.

Das selbstschlieBende Openline SicherheitsfreRgitter zeichnet
sich durch seine einmalige, solide Konstruktion aus. So besteht
das Unterprofil aus einem dickwandigen Vierkantrohr, durch das
die nach oben gerichteten Bogen komplett durchgesteckt und
anschlieBend damit verschweil3t sind. Die sich um eine Stahl-
buchse drehenden Fanghebel sind an der Unterseite mit einer
Transpondersicherung versehen und an der Oberseite mit einem
Aufsatzbugel. Hierdurch wird vermieden, dass die Tiere mit dem
Halsband an dem Fanghebel hangen bleiben. Die Transpondersi-
cherung ist auBerdem mit einem Handgriff versehen, so dass die
Tiere problemlos einzeln entsichert werden kénnen.

Die Fanghebel haben ein Gegengewicht, durch das sie immer wie-
der in die gedffnete Position zurlickschwenken. Dieses Gegenge-
wicht dient gleichzeitig als Abschirmung der “Sicherheits6ffnung”
unter dem Gelenkpunkt, wenn die FreRoffnung nicht genutzt wird.
Bei eventuell anwesenden Kélbern wird dadurch verhindert, dass
diese ihren Kopf verkehrt durch das FreRgitter stecken und sich
einklemmen.

¢ Openline SicherheitsfreRgitter Rubos

Hauptmerkmale:

e AuRerst solide Ausfiihrung mit stabilem Vierkantrohr als Un-
terprofil (70x70x4 mm);

Bogen und Fanghebel aus 1,5" Rohr DIN 2440;

Fanghebel oben und unten mit Halsbandsicherung;

Schnell, einfach und sicher einzeln aufsperrbar;
Frel3platzbreite 70 cm;

FreRgitterhdhe 86 cm.

5 Bedienpositionen:

¢ Geoffnete Position, bei der die Tiere den Kopf frei durch das
FreRgitter bewegen kénnen;

¢ SelbstschlieBende Position, bei der die Tiere sich beim Fressen
selbst einsperren;

e Zentrale Offnungsfunktion, bei der alle Tiere gleichzeitig
entlassen werden;

e Individuelles entlassen jedes beliebigen Tieres aus dem
FreRgitter durch Bedienung der Transpondersicherung;

e Individuelles Befreien jedes beliebigen Tieres Uber die
Sicherheits6ffnung (Unterseite des FreRgitters) durch
Bedienung der Transpondersicherung.

¢ Openline SchwedenfreRgitter
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Openline Sicherheitsfregitter Rubos

Schnittbild eines
Futtertisches @145*'-148*'

02.30.500
02.30.400
02.30.300
02.30.200

* Bei jedem Element ein zusatzliches Standrohr montieren.
° Gitterelement kann schwenkbar gemacht werden.

Lange (AchsmaR)

FreBplatzbreite

355 cm* (5 FreBplatze)

285 cm
215 cm?®
145 cm®

(4 FreBRplatze)
(3 FreRplatze)
(2 Frel3platze)

ca.70cm
ca.70cm
ca.70cm
ca.70cm

10.25.180
10.26.160
11.02.250
11.06.250
02.91.100
02.92.100
02.90.305

Zubehor

Standrohr 2%" x 180 cm

Standrohr mit Montageplatte 22" x 160 cm
Rostschutzmuffe PVC 272"

Abdeckkappe 272"

Satz Frel3gitterbefestigungen 272"
Verriegelungshebel

Drehteileinrichtung

spinder
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Openline Schwedenfrefgitter fur GroBvieh

ca. 65/75

Schnittbild eines

Futtertisches . .
mit montiertem 145°-148
FreRgitter
I
I ]
o0
: : 65*-68"
S 7 E —
. P=0
* Schweden-FreBgitter v
-t e : fiir Farsen, Jungvieh und
Fur Tiere ab 22 Monate. Halsweite 19 cm. Kélber sind auf anfrage lieferbar
Lange (AchsmaR) FreBplatzbreite Zubehor
02.32.500 325cm (5 FreBplatze) ca.65cm 10.25.180 Standrohr 22" x 180 cm
02.32.400 261 cm (4 FreRplatze) ca.65cm 10.26.160 Standrohr mit Montageplatte 2%:" x 160 cm
02.32.360 250cm (4 FreBplatze) ca.65cm 11.02.250 Rostschutzmuffe PVC 2%;"
02.32.300 196 cm (3 FreRplatze) ca.65cm 11.06.250 Abdeckkappe 272"
02.32.260 180cm (3 FreRplatze) ca.65cm 02.91.100 Satz Frel3gitterbefestigungen 22"
02.92.100 Verriegelungshebel
02.90.380 Drehteileinrichtung (Siehe Seite 33)
02.90.950 Stltzrad (fur schwenkb. FreRg. tber 2 m Lange)
Lange (AchsmaR) FreBplatzbreite
02.33.400 300cm (4 FreBplatze) ca.75cm
02.33.320 250cm (3 FreBplatze) ca.75cm
02.33.300 225cm (3 FreBplatze) ca.75cm
02.33.200 150 cm (2 FreRplatze) ca.75cm
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RundbogenfreRgitter

Spinder Dairy Housing Concepts hat das Sortiment mit einem
neuen Fressgitter erweitert. Dieses FreRgitter ist eine Alternative
fur das bekannte DiagonalfreRgitter.

Spinder RundbogenfreRgitter sind lieferbar fir GroR3vieh, Farsen,
Jungvieh und Kalber.

Die Form dieses Spinder Rundbogenfref3gitters hat Vorteile ge-
genuber dem Diagonal- oder dem einfachen Rohr- FreRgitter. Die
Tiere lernen schon im jungen Alter wie sie zum Fressen kommen.
Den Kopf anheben und durch das FreRgitter zum Futter. Die Rin-
der haben wahrend dem Fressen mehr Platz. Hierdurch entsteht
weniger Behinderung und mehr Ruhe. Fur jede Altersgruppe gibt
es unterschiedliche FreRplatzbreiten.

Wesentliche Vorteile:

* Grol3zugige Kopfoffnung, geringer Ohrmarkenverlust;

e Fir Kalber von 2 Wochen bis GroRvieh;

Weniger Behinderung, mehr Ruhe wahrend des Fressens;

(sehr) Tierhalsbander-freundlich;

Keine oder wenig Grundfutter Verschleuderung auf den Spalten

oder in Strohstallungen;

Angemessener Preis;

o Tierfreundlich, keine Schmerzen im Nacken wie bei einem
Rohr-Fressgitter;

Abmessungen

RundbogenfreRgitter sind in verschiedenen GroRen, entspre-
chend dem Lebensalter, von Kalbern bis zum GrofRvieh erhaltlich.
FreBplatzbreiten und Standardlangen entnehmen Sie der nach-
folgenden Auflistung.

Montage

Die Montage unseres FreRgitters erfolgt mit universellen Befes-
tigungsteilen.

Mit Hilfe der Standardbefestigungen kann jede Gitterlange um
0-5 cm verlangert werden. Weitere Verlangerungen sind moglich.
Rundbogenfrelgitter fur Kalber und Jungvieh werden Standard
mit einer Schanier- und Verschlussstange geliefert und sind somit
drehbar. Die das Ausmisten der Stallungen somit sehr erleichtern.
Durch das Montieren von einer so genannten Drehteileinrich-
tung konnen Sie auch Farsen oder Grofvieh FreRgitterelemente
drehbar gestalten.
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D FPB

L)

RundbogenfreRgitter fir GroRvieh und Farsen

Schnittbild eines

Palisadeline fir GroBvieh / Farsen

Schnittbild eines

Futtertisches Futtertisches
mit montiertem @;l mit montiertem
FreRgitter FreRgitter
Grol3vieh Farsen

ab 18 Monate 10-18 Monate

+ ot
63768 - |58%-63*

S
17

i + i+
10T-15* ":‘ 107-15

207-30"

GroRvieh, D=20 cm, H=105 cm, FPB=65 cm, Lange (Achsmaf)
22.21.500 325cm (5 FreBplatze)
22.21.400 262cm (4 FreBplatze)
22.21.300 198 cm (3 FreRplatze)
22.21.200 134cm (2 Frel3platze)
Farsen, D=20 cm, H=95 cm, FPB=55 cm, Lénge (AchsmaR)
22.22.500 325cm (6 FreBplatze)
22.22.400 274 cm (5 FreBplatze)
22.22.300 219cm (4 FreBplatze)
22.22.200 171 cm (3 Frel3platze)

10.25.200
10.25.180
10.26.180
10.26.160
11.02.250
11.06.250
02.91.100
02.90.105
02.90.960

Zubehor

Standrohr 275" x 200 cm  (22.21)
Standrohr 2%5" x 180 cm  (22.22)
Standrohr mit Montageplatte 22" x 180 cm
Standrohr mit Montageplatte 2%:" x 160 cm
Rostschutzmuffe PVC 21"

Abdeckkappe 275"

Satz Frel3gitterbefestigungen 272"
Drehteileinrichtung (fUr schwenkbare Frel3gitter)
Stutzrad (fur schwenkb. FreRg. tber 2 m Lange)

(22.27)
(22.22)

spinder
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Palisadeline fiir Jungvieh / Kalber

D FPB

Schnittbild eines

Schnittbild eines

Futtertisches Futtertisches
mit montiertem mit montiertem
FreRgitter | '! FreRgitter
e
Jungvieh ' ,j Kalber
6-10 Monate 1 0-6 Monate
||| 48*-53" 4045+
i Vv
10*15*
; . P=0 T
: : 20-30°
\V

RundbogenfreRgitter fur Jungvieh und Kalber werden mit einer Scharnier- und VerschluRstange geliefert.

Jungvieh, D=17,5 cm, H=95 cm, FPB=47,5 cm, Lange (AchsmafR)
22.24.500 325cm (7 FreBplatze)
22.24.400 282cm (6 FreBplatze)
22.24.360 239cm (5 FreBplatze)
22.24.300 196 cm (4 FreRplatze)
Kalber, D=14 cm, H=79 cm, FPB=36 cm, Ldnge (AchsmafR)
22.25.500 325cm (9 FreBplatze)
22.25.400 289cm (8 FreBplatze)
22.25.360 253 cm (7 FreBplatze)
22.25.300 216 cm (6 FreBplatze)
22.25.200 180cm (5 FreRplatze)

10.25.180
10.25.160
10.26.160
10.26.130
11.02.250
11.06.250
02.91.100
02.90.020
02.90.950

Zubehor

Standrohr 25" x 180 cm  (22.24)

Standrohr 2%2" x 160 cm  (22.25)

Standrohr mit Montageplatte 2%2" x 160 cm  (22.24)
Standrohr mit Montageplatte 2%5" x 130 cm  (22.25)
Rostschutzmuffe PVC 212"

Abdeckkappe 272"

Satz Frel3gitterbefestigungen 272"

Knielattenhalter

Stltzrad (fir schwenkb. FreRg. Uber 2 m Lange)
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Il Schnittbild eines Futtertisches - B
— - ‘ mit montiertem FreRgitter WJ
[

I
iI o MaBA  MaRB 'i
i 0
’i 0 o GroRvieh 60*-65" 150%-155* i
f 5 Jungvieh (10-15 Mon.) 50*-557  140*-145%

| = ; +oot + 40t i A

| - Jungvieh ( 3-10 Mon.) 45™-50 1357-140 J v
= = ‘ 3

Diagonalfrel3gitter fur GroRvieh und Jungvieh

GroRvieh, D=29 cm, Lange (AchsmaR) Zubehor
22.11.500 325cm (7 FreRoffnungen) 10.25.180 Standrohr 2%" x 180 cm
22.11.400 295cm (6 FreBoffnungen) 10.26.160 Standrohr mit Montageplatte 22" x 160 cm
22.11.300 212cm (4 FreRBoffnungen) 11.02.250 Rostschutzmuffe PVC 22"
22.11.200 145cm (2 FreR6ffnungen) 11.06.250 Abdeckkappe 272"

02.91.100 Satz Frel3gitterbefestigungen 27"
" = 02.90.180 Drehteileinrichtung
h 3-15 Mon., D=24 cm, L Ach B . . . .
Jungvie on cm, Lange (AchsmaR) 02.90.950 Stltzrad (fur schwenkb. FreRg. tGber 2 m Lange)

22.13.500 325cm (8 FreRBoffnungen)
22.13.400 290 cm (7 FreRoffnungen)
22.13.300 220cm (5 FreRBoffnungen)
22.13.200 160 cm (3 FreR6ffnungen)
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Verriegelungshebel fir

Schweden-SelbstfangfreRgitter Verriegelungshebel

Verriegelungshebel fir zentrale Ver- und Entriege-
lung der SelbstfangfreRgitter.

FreBgittertyp:
02.92.100 SchwedenselbfstfangfreRgitter
. 22.92.680 Selbstf. innl. Obenverriegelung (24.61 bis 24.66)
Frefgitter- Mit einem Verriegelungshebel kénnen ca. 30 Ifd.
befestigung

Meter bedient werden.

22.92.500 SicherheitsfreRgitter (24.70, 24.72 und 24.73)

Mit einem Verriegelungshebel kénnen ca. 20 Ifd.
Meter bedient werden.

i Verriegelungs-

Iy

- : :";‘9" hebel

SchnellverschluB

Drehteileinrichtung

v
ey Mit einer Drehteileinrichtung kann ein Gitterele-
ment schwenkbar gemacht werden.
FreRgittertyp:
Drehteil- 02.90.180 Diagonal und Rundbogen Ka, JV, Fa
B einrichtung 02.90.190 Rundbogen GV
02.90.285 Selbstf. innl. Obenverriegelung
02.90.585 Selbstf. innl. Obenverriegelung Limo
- 02.90.380 SchwedenselbfstfangfreRgitter

‘ 02.90.880 Sicherheitsfrel3gitter (24.70 und 24.72)

Scharnier-
stange

Knielatten-
halter

Einzelteile

02.91.100 Satz FreRgitterbefestigungen 0-5 cm 214"
02.90.010 Scharnierstange 100 cm

02.90.015 Scharnierstange 125 cm

02.90.020 Knielattenhalter 172"

02.90.030 | Knielattenhalter an 7160

02.90.035 Knielattenhalter 2"

02.90.050 Satz SchnellverschluB

Stutzrad
:Jlb ) Das Stitzrad muf beim schwenkbaren Frel3gitter
Stltzrad ab 2 m Lange angebracht werden.
5 FreRgittertyp:
T; D 02.90.950 | Diagonal
= 02.90.960 Rundbogen (22.21 und 22.22)

02.90.950 Rundbogen (22.24 und 22.25)
02.90.950 Selbstf. Innl. Obenverriegelung (24.61- 24.65)

~ 02.90.960 Selbstf. Innl. Obenverriegelung Limo (24.66)
/ 02.90.975 | SicherheitsfreBgitter fiir GroRRvieh
02.90.950 Schwedenfrel3gitter
&
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Individuelle Verriegelung 'Indivast’

Mit der Indivast-Verriegelung kann man die Kiihe
einzeln in dem Frel3gitter festhalten. Das macht das
Besamen oder sonstige Handlungen einfacher.
Die Indivast-Verriegelung hat zwei Aussparungen
in dem Metall, die um das Fangrohr und um den
Rahmen vom Fref3gitter gelegt werden.

Die Bedienung ist einfach, man schiebt die Indivast-
Verriegelung rechtwinklig iber das Unterrohr in die
Offnung zwischen Fangrohr und FreRgitterranmen,
danach eine viertel Umdrehung nach links, und
nach unten driicken, dann sitzt die Indivast-Verrie-
gelung an der richtigen Stelle auf dem Unterrohr.

22.92.650 Indivast fur SelbstfangfreRRgitter 22.61, 22.62,
24.61 und 24.62

22.92.660 Indivast fur Selbstfangfrel3gitter 24.66

22.92.750 Indivast fur SicherheitsfreRgitter 22.72, 22.70 und
23.71

Indivast fur Selbstfangfrel3gitter

Klappbares Kopfrohr

Dieses Kopfrohr verhindert das Hochwerfen von
Futter durch die Tiere. Es ist nur bei Selbstfang-
freBgitter mit innenliegender Obenverriegelung
und Sicherheitsfrel3gitter einsetzbar. Bei einer
Rohrlange von 6 Meter mussen mindestens zwei
Klappbugel montiert werden.

Schutzbugel, einstellbar
(2 Stlick abgebildet)

02.94.100 Kopfrohrstutze, inkl. Klemmen
10.15.600 Kopfrohr 1%.", 6m Lange

Schutzbugel, einstellbar

02.93.100 Schutzbuigel fur Durchgangséffnungen, passend
fur alle Frel3gittertypen.

QL
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Satz FreRgitterbefestigungen

Mit unseren universellen Befestigungsteilen ist die
Standardlange um 0-20 cm zu verlangern.

Befestigung an 2%" Standrohr
02.91.100 0- 5cm
02.91.200 5-10cm
02.91.300 10-20cm

Befestigung an 3" Standrohr
02.91.120 0- 5cm
02.91.220 5-10cm
02.91.320 10-20cm

Befestigung an Unterstutzungssaule @102 mm

Satz FreRgitter- Satz FreRgitter- FreRgitter- 02.91.388 0- 5cm
befestigungen 0-5 cm befestigungen 5-10 cm befestigungen 02.91.399 5-10cm
fur Standrohre fur Montage an Stahltrager fiir Zwischenmontage | 0291340 | 10-20cm

bei Stahltrager . .
Befestigung an Stander lZI 80 mm

02.91.180 0- 5cm
02.91.280 5-10cm
02.91.380 10-20cm

Befestigung an Stahltrager
02.91.135 0- 5cm
02.91.235 5-10cm
02.91.335 10-20cm

Komplett-Set von FreRgitterbefestigungen
(4 Winkeleisen) fur die Montage von

1 Frel3gitter zwischen Stahltrager
02.91.605 0- 7cm

02.91.615 5-12cm

02.91.625 10-17cm

Befestigung an Holzstander, Kpl. mit Holzschrauben
02.91.130 0- 5cm
02.91.230 5-10cm

Satz Frel3gitter- FreRgitter- 02.91.330 10-20
befestigungen 10-20 cm befestigungen fur o cm
fir Holzstander Zwischenmontage bei

Komplett-Set von FreRgitterbefestigungen

(4 Winkeleisen) fur die Montage von 1 Frel3gitter
zwischen Holzstander, Kpl. mit Holzschrauben
02.91.600 0- 7cm

02.91.610 5-12cm

02.91.620 10-17 cm

Holzstandern

15cm
Universeller Abstandshalter
Mit unserem universellem Abstandshalter kdnnen
unsere grofl3vieh-FreR3gitter um eine bestimmte
Gradzahl nach vorne geneigt eingebaut werden.
02.91.800 Universeller Abstandshalter, inkl Bolzen
Universeller
Abstandshalter

Verbindungsstiick
Verbindungsstuick fur SelbstfangfreRgitter indungsstd

9-19 cm und 19-29 cm Alle SelbstfangfreRgitter werden serienmaRig mit
Verbindungsstlicken von 0-9 cm geliefert. Bei Frel3-

gitterbefestigungen mit groBeren Abstanden (Uber
9 cm) sind entsprechend den Abstanden langere
Verbindungsstticke zu bestellen.
SRR Verbindungsstuck fur SelbstfangfreRgitter
) (Modell 24.61 bis 24.66):

(gehort zum Lieferumfang jedes Frel3gitter)
02.22.031 9-19cm
02.22.032 19-29cm

Verbindungsstuck fur SicherheitsfreRgitter
(Modell 24.70, 24.72 und 24.73):

24.72.030 0- 9cm

(gehort zum Lieferumfang jedes Frel3gitter)
24.72.031 9-19cm

24.72.032 19-29cm

Verbindungsstuck fir SicherheitsfreRgitter
9-19 cmen 19-29 cm




sp|nd@r FreRgitter-Zubehor

DAIRY HOUSING CONCEPTS

Standrohr zum Einbetonieren

MaRe
10.25.140 | 2%"x140.cm
10.25.160 2%"x 160 cm
10.25.180 | 2%"x180cm
10.25.200 | 2%"x200cm
10.30.200 | 3"x200cm
10.80.180 | [/180x 180 cm

Standrohr mit Montageplatte

MaRe
10.21.120 2"x 120 cm
10.21.140 2"x 140 cm
10.26.100 2%" x 100 cm
10.26.120 2%"x 120 cm
10.26.130 2%"x 130 cm
10.26.145 2" x 145 cm
10.26.160 2%" x 160 cm
10.26.170 2%"x 170 cm
10.26.180 2%"x 180 cm
10.31.160 3"x 160 cm

— 10.31.180 | 3"x180cm
10.81.160 | [/180x 160 cm
10.81.180 | [/180x 180 cm
Standrohr Standrohr 2" Standrohr 2%"und 3" Stander [/180 mm Spannstift fiir Reparatur 2%;” Standrohr
zum Einbetonieren mit Montageplatte mit Montageplatte mit Montageplatte 10.25.950 Spannstift @70 x 54 cm. Speziell fir das reparieren

von Standrohr 2%"

Verlangerungsstiick fiir Standrohr

Wenn ein FreRgitter nachtraglich hoher, als vorher
geplant, montiert werden soll und die Standrohre

Q Q dann nicht mehr lang genug sind, so kénnen diese
Verlangerungsstucke eingesetzt werden.

Maf
10.25.910 2%"x 30 cm

®7

30cm

30cm
30cm

Bodenhiilse

54 cm

é o FUr herausnehmbare Standrohre und Stéander.
S 10.30.030 FUr Standrohre 215"

j 10.30.090 | Fur Stander[/180 mm

Bodenhdilse Klemmbiigel

Verlangerungsstuck MaRe
L) . fur Standrohr 04.18.010 | 1”7 (@34 mm)
04.18.015 1%" (@48 mm)
04.18.020 2" (@60 mm)
04.18.025 2%" (@76 mm)
04.18.030 3" (@89 mm)

04.18.040 4" (@114 mm)
04.18.050 @102 mm

04.18.055 | @108 mm
04.18.060 | [160 x 60 mm
4 04.18.080 | [180x 80 mm
h 04.18.110 | [/180x 120 mm
) Rostschutzmuffe, PVC

Klemmbuigel Verhindert frihzeitiges Durchrosten von Standréh-
ren im Bereich des Betons.

Lange 18 cm.

11.02.200 2" (@60 mm)

11.02.250 215" (@76 mm)

11.02.300 3" (@89 mm)

11.02.800 | [/i80 mm

11.02.260 Rostschutzmuffe fur Standrohr mit Montageplatte
21"

Spannstift fur
Reparatur 2%" Standrohr

Abdeckkappe

Zum Schutz gegen Feuchtigkeit.
MaRe

11.06.200 2" (@60 mm)

11.06.250 2%" (@76 mm)

11.06.300 3" (@89 mm)

11.06.800 | /180 mm

Rostschutzmuffe, PVC Abdeckkappe
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Trankwannen
Trogtranken

Trankebecken

& 0031(0)512-369160 E-mail: sales@spinder.nl Website: spinderdhc.de Juli 2018 Trinken




spinder

Trankwannen

DAIRY HOUSING CONCEPTS

¢ Modell 200, Wandmontage

* Modell 150, Bodenmontage

& 0031(0)512-369160 E-mail: sales@spinder.nl

Website: spinderdhc.de

Edelstahltranke, Modell 150, 200 und 300

Kihe sind Herdentiere. Sie finden es angenehm mit mehreren
Tieren ungestort Trinken zu kénnen. Diese Wanne mit grol3em
Inhalt, und einem Schwimmer mit hoher Kapazitat ist sehr geeig-
net um viele Kiihe gleichzeitig mit frischem Wasser zu versorgen.
Auch diese lange Trankewanne lasst sich einfach reinigen. Der
Schmutz verschwindet nach dem der Stopsel entfernt worden ist.
Modell 150 (Lange 150 cm) hat einen Wanneninhalt von ca. 100
Liter, ausreichend flr ca. 15 Tiere.

Modell 200 (Lange 200 cm) hat einen Wanneninhalt von ca. 133
Liter, ausreichend fur ca. 20 Tiere.

Modell 300 (Lange 300 cm) hat einen Wanneninhalt von ca. 200
Liter, ausreichend fur ca. 30 Tiere.

Modell 150 Modell 200 Modell 300
MaRe: 28 x 150 cm 28 x 200 cm 28 x300cm
Inhalt: ca. 100 liter ca. 133 liter ca. 200 liter
Montage: Bodenmontage oder Wandmontage

Einbauhohe: 80 cm (die obere Seite von der Wanne)

Hauptmerkmale:

¢ Edelstahlwanne, vollstandig gebeitzt;

¢ Trichterformigen Wande und einem vollkommen flachen Bo-
den;

e Grol3en Ablauf, 85mm, mit entfernbahrer Stépsel;

¢ Einfach und schnell reinigen.

Zubehor:
e Schwimmer mit hoher Kapazitat;
¢ Befestigungsmaterial fir Wand- oder Bodenmontage.

Optional:
¢ Schutzbugel, wenn an einer Wand montiert.

Juli 2018 Trinken




sp|nd@r Trinkwannen

DAIRY HOUSING CONCEPTS

Edelstahltranke, Modell 150, 200 und 300

Modell 150 Modell 200 Modell 300
MaRe: 28 x 150 cm 28 x200cm 28 x300cm
Inhalt: ca. 100 liter ca. 133 liter ca. 200 liter
Montage: Bodenmontage oder Wandmontage

Einbauhohe: 80 cm (die obere Seite von der Wanne)

Edelstahltrénke,
fiir Hochdrucksystem
Bodenmontage

06.12.150 Modell 150

06.12.200 Modell 200
06.12.300 Modell 300

Zubehor

06.12.170 Schwimmer mit Abdeckkappe

11.11.250 Ankerbolzen M16 x 120 mm

11.12.016 Verbundanker M16, inkl. Patrone (10 Stlick)
11.10.300 T-Spananker 28 x 25

¢ Modell 300, Wandmontage mit Schutzbugel

Edelstahltrénke,
fiir Hochdrucksystem
Wandmontage

06.12.650 Modell 150

06.12.700 Modell 200
06.12.750 Modell 300

o Schutzbigel fir Edelstahltranke Zubehér
Modell 200 06.12.170 Schwimmer mit Abdeckkappe

11.11.230 Ankerbolzen M12 x 86 mm
(Bedarf 8 Stlick pro Trankewanne)

Schutzbiigel fiir Edelstahltranke

06.12.915 Schutzbugel fir Modell 150, Kpl
06.12.920 Schutzbugel fur Modell 200, Kpl
06.12.930 Schutzbugel far Modell 300, Kpl

e Schutzbugel fur Edelstahltranke Zubehér

Modell 150 11.11.220 Ankerbolzen M10 x 86

- 6 Stlick bei Modell 150
- 8 Stlick bei Modell 200
- 10 Sttick bei Modell 300

¢ Modell 200, Wandmontage mit Schutzbugel

& 0031(0)512-369160 E-mail: sales@spinder.nl Website: spinderdhc.de Juli 2018 Trinken
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Trogtranken

DAIRY HOUSING CONCEPTS

* Doppelt-Trankewanne aus rostfreiem Edelstahl, Modell 520

e Ventil-Trogtranke Modell 500
mit Schutzbugel

& 0031(0)512-369160 E-mail: sales@spinder.nl

Website: spinderdhc.de

Trinkwasser ist Lebensnotwendigkeit

Trinkwasser ist Lebensnotwendigkeit

Die Wichtigkeit von einer guten Trinkwasserversorgung soll nicht
unterschatzt werden. Milch besteht aus fast 90% Wasser. Ausrei-
chend und frisches Wasser ist damit fur die Kiihe eine Lebens-
notwendigkeit. Eine Kuh trinkt taglich durchschnittlich neunmal
Wasser. Hochleistende Kihe sollen taglich ca. 160 Liter Wasser
aufnehmen, denn fur die Produktion von jedem Liter Milch sind
ca. 4 Liter Wasser notig.

Sauberes Trinkwasser ist sehr wichtig. Die Trankewannen sol-
len deshalb sauber gehalten werden. Spinder hat ein groR3es
Sortiment an Trankewannen, die sich leicht reinigen lassen. Um
alle Kuihe die Méglichkeit zu geben ausreichend zu Trinken, wird
empfohlen pro 20 Kiihe einer Trankewanne zu montieren (35-40
Tiere fur die Doppelt-Trankewanne).

Edelstahl Doppelt-Trdnkewanne

Die Doppelt-Trankewanne aus rostfreiem Edelstahl
wurde speziell fur die anspruchsvolle moderne
Viehhaltung entwickelt. Die Doppelt-Trankewanne
ist von zwei gegenuber liegenden Seiten zu errei-
chen. Damit kénnen zwei Tiere gleichzeitig trinken
ohne einander zu hindern oder die Laufgange zu
sperren. Die Ventilbetatigung erfolgt Uber zwei
breite, sehr leichtgdngige Ventilklappen. Durch
die abgedeckte Bauweise und ein Schutzbugel
von gebogenem Rohr ist eine Verschmutzung der
Tranke kaum maoglich.

06.60.525 Doppelt-Trankewanne aus Rostfreiem Edelstahl
Modell 520, AnschluRR 34" AG

11.11.230 Ankerbolzen M12 x 86 mm

(4 Stlick pro Trankewanne)

06.16.260 Schutzbugel fur Doppelt-Trankewanne
11.11.210 Ankerbolzen M10 x 71 mm

(6 Stuick pro Schutzbugel)

06.60.524 Zusatzheizung fur Doppelt-Trankewanne

Edelstahl Ventil-Trogtréanke Modell 500

Dieses Modell ist identisch mit der Doppelt-Tran-
kewanne.

Der groBe unterschied ist, dass bei diesem Mo-
dell nur ein Tier trinken kann und das zweite Tier
warten muss. Dieses Modell ist geeignet fir die
Montage an FreRgitter, Standrohre, Stander oder
Wand.

Nach Wahl lieferbar mit einer Zusatzheizung zum
Frostschutz. Auch dieses Modell garantiert lange
Lebensdauer.

06.60.500 Ventil-Trogtranke Modell 500, Anschluf3 34" AG,
links oder rechts

06.90.085 Schutzbugel fir Montage Suevia 500 an Wand
06.90.080 Montagesatz + Schutzbugel fur Montage
Suevia 500 an Standrohr

06.60.523 Zusatzheizung fur Modell 500

Zubehor

06.60.380 Einzeltransformator (100 VA)
06.60.390 Doppeltransformator (200 VA)
06.60.861 Heizleitung 24V (20 VA) 200 cm

Juli 2018 Trinken
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Trankebecken

DAIRY HOUSING CONCEPTS

06.60.375 Suevia Modell 375
¢ Besonders empfohlen fiir Kalber bis 3 Monate;
¢ Trankschale aus Guf3eisen, ganz emailliert;
¢ Regulierbarer Wasserzufluf3 einfach von auf3en;
¢ Anschlu von oben und unten R 34";
e Lockwassermulde;
e Kapazitat: 10-15 Kalber;
06.60.026 Suevia Modell 25R
¢ Sehr geeignet fur Jungvieh;
e Trankschale aus GuReisen, ganz emailliert;
Suevia Modell 375 Suevia Modell 25R ¢ Regulierbarer Wasserzufluf, einfach von aul3en;
¢ Anschlu von oben und unten R 34";
e Kapazitat: 10-15 Stuck Jungvieh;
06.61.129 Suevia Modell 1200
¢ Besonders geeignet fur Abkalbe- und
Krankenbucht;
e Edelstahl-Schale mit eingezogener Rand gegen
Wasserschlagen;
o GrolRer Wasserzuflul3, bis 15 Liter pro Minute bei
5 Bar;
¢ Anschluf’ R 3" von oben und unten;
e Einfach zu reinigen;
e Kapazitat: 5-10 Milchkihe;
Suevia Modell 1200 Suevia Modell 115 06.60.115 | Suevia Modell 115
¢ Speziell fir Anbindestall;
¢ Trankschale aus Guf3eisen, ganz emailliert;
e Wassermengenregulierung einfach unter der
Zunge, ohne Demontage des Ventils und ohne
Werkzeug;
* Anschluf von oben und unten R %2";
06.60.120 Suevia Modell 19R
e Besonders geeignet um von beiden Seiten zu
trinken (in ein Abtrenngitter mit Trankebecken-
aussparung);
¢ Trankschale aus Guf3eisen, ganz emailliert;
¢ Regulierbarer Wasserzufluf, einfach von aul3en;
Suevia Modell 19R Suevia Modell 46 * Anschlul8 von oben und unten R %";
06.60.047 Suevia Modell 46
¢ Frostsichere Tranke fur die Kaltstallungen;
¢ Heizelementeingebaut zwischen Ober und Unter
Schale;
¢ Heizleistung 80 Watt/24V;
e AnschluR von oben und unten R 34";
06.60.380 Suevia-Einzeltransformator (100VA)
Montageplatte, fir Montage an Sténder
¢ Massive Montage an Stander;
¢ Geeignet fur Modell 25R, 19R, 115 und 1200;
¢ Leichtere Spannung auf Schale, bezuiglich direkte
Montage an Stander;
¢ Inkl. Bolzen und Mutter;
06.90.050 Montageplatte, fir Montage an 22"
Montageplatte fur Standrohr Befestigungsbugel 169 Satz Befestigungsbugel 179 06.90.055 Montageplatte, fur Montage an 3"
06.60.169 Befestigungsbiigel 169
Suevia Rohrdurchmesser o Befestigungsbiigel M12 1%"x2", verzinkt;
Modell Wand 175" o 27 3 ¢ Geeignet fur Modell 375, 1200;
375 11.11.240 06.60.169 (2x) [06.60.169 (2x) 06.90.050 06.90.055 06.60.179 Satz Befestigungsbiigel 179
25R 11.11.240 06.60.179 06.60.179 06.90.050 06.90.055 * Doppelklemme fir Rohr 1%"- 2";
o Geeignet fir Modell 25R, 19R, 115;
1200 11.11.240 06.60.169 (2x) [06.60.169 (2x) 06.90.050 06.90.055
15 11.11.240 06.60.179 | 06.60.179 | 06.90.050 | 06.90.055 Klemmbiigelbefestigung Modell 46
06.50.020 fur Montage an 2"
19R 11.11.240 06.60.179 06.60.179 06.90.050 | 06.90.055 06.50.025 | fiir Montage an 2%5”
46 11.11.240 06.50.020 06.50.025 06.50.030 06.50.030 | fir Montage an 3"

& 0031(0)512-369160 E-mail: sales@spinder.nl

Website: spinderdhc.de
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Kuhfuhrung

Hubtor

Absperrschranke

Schlupfen und Rucklaufsperren
Ausziehbares Kuhleitgitter: Slider
Abtrenngitter

Abtrenngitter-Zubehor
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Splnd@r Hubtor heavy duty: Lift

DAIRY HOUSING CONCEPTS

Hubtor - heavy duty

Das neue heavy duty Hubtor ist entwickelt fur Laufgange von 270
cm breit bis zu 550 cm breit. Einfach zu bedienen mit ein kluges
Schliemechanismus und zwei Gegengewichten im Stander. Fur
die Montage wird eine Einbauhdhe von 300 cm benétigt. In ge-
offneter Position ist die lichte Hohe ungefahr 210 cm. Heavy duty
Hubtore mit einer gréBeren Einfahrhéhe kdnnen wir gemaf
Spezifizierung anfertigen. Vor Ort wird das genaue Einbaumal
- breite - festgelegt.
270/330/ 440 - 330/ 440/ 550 Fur einen stabilen und dauerhaften Aufbau empfehlen wir die
Stander des Hubtores an einer Betonwand oder an den Saulen der
Baukonstruktion zu montieren. Wenn nicht moglich bitte zusatz-
. N o lich Standrohre 2%" oder[/80 (Seite 41) bestellen und an der Seite
oo, anbringen. AuBerdem empfehlen wir das 2" Verbindungsrohr fur
i Stutzung an dem Gebdude zu verbinden mit unserem Klemmen
) [] und Montagezubehor (Seite 14-17).

300"

210" b i Merkmale:

Stander 3";

2" Abtrennung;

Schiebefiihrung mit Rolle und Gleitstreifen;
Héhebegrenzung oben mit Schock-Puffer;
Innenliegende Verrieglungstechnik;

! | 3

=

Biigelschraube Ankerbolzen — i
I | ¥

wlod

=

Totale Lange

L 03.24.600 270-330 cm
[ ] ?z foo 03.24.700 | 330-440 cm
> > 1 U 03.24.800 440-550 cm
Verriegelungshebel l e

Zubehor

s 04.57.250 Blgelschraube 272" x 105 mm (3 Stlick pro Stander)

Stander L! i .‘:‘; 04.80.110 Biigelschraube [/180 x 110 mm (3 Stiick pro Stander)
S 11.11.240 Ankerbolzen M12 x 106 mm (3 Stlick pro Stander

fur Bef. an der Wand, 2 Stuck pro Stander fur Bef.

auf der Boden)

80

......

Vi
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Hubtor light

DAIRY HOUSING CONCEPTS

200 - 330
295*
v
o1 g +
¢ — 200
—Bugelschraube § — Ankerbolzen
’:£ : N
| ﬁ g ||
| o] (o
- <] =
al
— Verriegelungshebel
— Stander
Klemmbiigel Montagewinkel fur
F Bodenmontage

Hubtor

& 0031(0)512-369160 E-mail: sales@spinder.nl Website: spinderdhc.de

Hubtor

Sollte fiir ein Schwenkgitter kein Platz vorhanden sein, so kann
man mit einem Hubtor eine ideale Abgrenzung erstellen. Das
Abtrenngitter ist leichtgangig und schnell zu bewegen wegen
zwei Gegengewichten im Stander und ein handlicher Verriege-
lungshebel.

Mit unserem Standard-Sortiment ist eine vielseitige Montage
moglich. Fur die Montage wird eine Einbauhdhe von 295 cm
bendtigt. Vor Ort wird das genaue Einbaumal? festgelegt.

Merkmale:

o Stander 2%";

e 17" Abtrennung;

* AuBenliegende Verrieglungstechnik;

Totale Lange:
03.24.200 200-330 cm

Zubehér

03.24.900 Montagewinkel fir Bodenmontage 2%" Stander
11.11.240 Ankerbolzen M12 x 106 mm

04.18.025 Klemmbdugel 272"

11.11.220 Ankerbolzen M10 x 86 mm

04.57.250 Bugelschraube 272" x 105 mm

04.80.110 | Biigelschraube /180 x 110 mm
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Absperrschranke

DAIRY HOUSING CONCEPTS

417*

300 -550

Detail A

106

Absperrschranke, mit Feder-Unterstitzung

04.18.015

+110 cm

Absperrschranke, einfach

‘& 0031(0)512-369160 E-mail: sales@spinder.nl

Detail A

Website: spinderdhc.de

03.23.300

03.21.005
04.57.250

10.26.130

Absperrschranke, mit Feder-Unterstiitzung

Fir dass schnelle AbschlieRen von groRe Ubertriebe
2.B ein Futtertisch. Die Absperrschranke ist 360°
drehbar in dem mitgelieferten Standrohr mit Mon-
tageplatte (2%2" x 100 cm). Mitgeliefert wird auch ein
VerschluBpunkt, der an der Wand, oder an einem
215" Standrohr befestigt werden kann.

In Kombination mit mehreren VerschluRpunkten
ist es einfach Tiere in verschiedene Richtungen zu
treiben.

Absperrschranke, mit Feder-Unterstiitzung
300-550 cm

Zubehor:

VerschluBpunkt fir Absperrschranke
Blgelschraube 272" x 105 mm

(2 Stlick pro VerschlufZpunkt)

Standrohr mit Montageplatte 2%:" x 130 cm

03.21.200

10.26.160

04.57.250

04.18.015
11.11.210

Absperrschranke, einfach

Fir dass schnelle AbschlieRen von kleinere Uber-
triebe, fir den Gruppenwechsel.

Ein Verschluss-und Scharnier Punkt zur Befestigung
an der Wand oder am 2" Standrohr wird standard-
maBig mitgeliefert

Absperrschranke, einfach 200-400 cm

Zubeh6r, wenn montiert an Standrohr
Standrohr mit Montageplatte

2" x 160 cm (2 Stlick)

Blgelschraube 27" x 105 mm

(4 Stuck pro Absperrschranke)

Zubehor, wenn montiert an Wand
Klemmbdugel 172"

Ankerbolzen M10 x 71 mm

(10 Stlick pro Absperrschranke)
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sp|nd@r Schlupfen und Riicklaufsperren

DAIRY HOUSING CONCEPTS

85 Texasgitter
/ﬁ 1 Ein Texasgitter kann als unkomplizierte Abtrennung
von Separationsgangen oder Durchgangen vom
Melkroboter eingesetzt werden. Ein Texasgitter
o besteht aus einem Satz von zwei kurzen Rick-

laufsperren, die an einem robusten 2"-Durchgang
befestigt werden. Der Durchgang wird mit zwei
MontagefiRBen aus dickwandigem 70 mm Rohr
auf eine schwere Bodenplatte montiert. Das Texas-
gitter kann sowohl auf Beton als auch auf Spalten
befestigt werden.

104

220

03.19.500 Texasgitter komplett

Satz von zwei kurzen Toebehoren
. 11.11.250 Ankerbolzen M16 x 120 mm (4 pro Texasgitter)
Ricklaufsperren

- 11.10.300 T-Bolzen M16 x 280 mm mit Mutter
(4 pro Texasgitter)

80

|

Texasgitter

Riickschlagklappen im Set

03.19.400 Satz von zwei kurzen Rucklaufsperren

Durchschlupf

Ideale Durchlaufoéffnung; lasst sich sehr einfach an
unserem Standard Abtrenngitter (Modell 03.15)
koppeln. Standard ausgeristet mit einem Univer-
sal-VerschluB. Der Schlupf ist 35 cm breit und 130
c¢m hoch. Die Gesamtlange des Abtrenngitters mit
Durchschlupf erhéht sich um 60 - 85 cm

03.18.600 Durchschlupf Komplett

Riicklaufsperre

Ricklaufsperre - — —
Sie funktioniert problemlos und selbsttatig als

Durchgangssperre im oder am Ausgang eines
Melkstandes bzw. Ricklaufganges. Die leicht
schrag ausgefihrte Montage erméglicht, daf? die
Sperre selbsttatig zufallt.

Durchlauf

03.19.300 Einstellbare Rucklaufsperre, 75- 110 cm
03.19.350 Einstellbare Rucklaufsperre, 110 - 145 cm
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sp|nd@r Ausziehbares Kuhleitgitter: Slider

DAIRY HOUSING CONCEPTS

300 /400 - 500 / 600

o
19"

Ausziehbares Abtrenngitter mit Stttzrad

Ausziehbares Kuhleitgitter

Eine feste Losung an Stelle wo man Laufgangen mit verschiedenen
Breiten mit nur einem schwenkbaren Gitter abschlieBen méchte.
Auch ideal um einen Durchgang zu machen Uber die Futtertisch,
das abschlieBen von einem Vorwartehof oder als Trenngitter in
eine grofRraumige Strohbucht.

Das Vollgummirad (Schubkarrerad) dreht reibungslos, sowohl auf
einen ebenen Betonboden sowie auf Spalten. In Strohbuchten
oder dawo ein Kotschieber unter die drehbare Abtrennung unten
durch schiebt, passt ein Stitzrad nicht und soll eine Seilabspan-
nung verwendet werden (siehe Seite 44).

Der freie Raum von 45 cm zwischen den unteren horizontalen
Rohren bietet die Méglichkeit um hindurch zu steigen. Das
ausziehbare Kuhleitgitter ist serienmaRig mit dem Universal-Ver-
schluB und schwere einstellbaren Drehpunkte M20 ausgerUstet.

Die wichtigsten Eigenschaften:

¢ Robustes Rahmen mit schwere 2" horizontal Rohre und verti-

kalen 80mm Vierkantkastenprofile;

Einstellbare Drehpunkte M20;

Schiebeteil serienmaRig mit Universal-VerschluR3;

Mit Vollgummirad, gerade oder schrag montiert;

Kommt mit Bugelschrauben fir Montage von Verschluf3punkt

an Standrohre 2%2";

¢ Kommt mit Blgelschrauben fiir Montage von Drehpunkte an
Standrohre [7180 mm;

« Ubertrieb im Bereich des FreRgitters mit 2 ausziehbares Abtrenngitter

Totale Lange:

03.22.400 300-500 cm, mit Stitzrad gerade
03.22.450 300-500 cm, mit Stitzrad schrag
03.22.500 400-600 cm, mit Stutzrad gerade
03.22.550 400-600 cm, mit Stutzrad schrag

Zubehor

03.91.300 Seilabspannung fur Abtrenngitter
03.90.452 Zusatzliche VerschluRpunkt
04.57.250 Blgelschraube 272" x 105 mm

(2 pro VerschluBpunkt)

11.11.220 Ankerbolzen M10 x 86 mm

(4 pro VerschluBpunkt)

(2 pro Seilabspannung)

(12 pro Kuhleitgitter Kpl.)

 Ubertrieb gesperrt; Stiitzrad in der Flucht von Betonwand unter den FreRgitter
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Sp"‘\d@r Ausziehbares Kuhleitgitter: Slider

DAIRY HOUSING CONCEPTS

200/ 250/ 300 -300/400/500

Ausziehbares Abtrenngitter

Flexibele Lésung zur Abtrennung von Laufgangen mit unter-
schiedlichen Gangbreiten. Auch einsetzbar um einen Ubertrieb
im Bereich des Frel3gitters zu gestalten. Der freie Raum von 45
c¢m zwischen den unteren horizontalen Rohren bietet die Mog-
lichkeit um hindurch zu steigen. Das ausziehbare Abtrenngitter ist
serienmassig mit dem Universal Verschlul3 und dem einstellbaren
Drehpunkt ausgerustet.

o
175"

)

[
q

95

Il
45
[
1T

Totale Lange:
03.22.200 200-300 cm
03.22.250 250-400 cm
03.22.300 300-500 cm

Ausziehbares Abtrenngitter

200 /250 /350 - 300 /400 / 500

Ausziehbares Kuhleitgitter mit 2 horizontalen Rohre

1%"
Y

Eine flexible L6sung an Stelle wo man Laufgangen mit verschie-
denen Breiten mit nur einem schwenkbaren Gitter abschlieBen
mochte. Ausreichend freien Raum unter dem Gitter (80 cm) vor-
handen fiir den Durchgang von einem Entmistungsroboter. Mit
einer Gitterhéhe von nur 57 cm kann das Gitter 'geparkt' werden
gegen einen Wand oberhalb einer Trogtranke.

Das ausziehbare Kuhleitgitter ist serienmaf3ig mit dem Universal-
VerschluB und schwere einstellbaren Drehpunkte M20 ausge-
rUstet fir Montage an Standrohre. Fir Montage an Hallenstitze
oder an der Wand missen dementsprechend Montagezubehor
separat bestellt werden.

N

57
45

80

Die wichtigsten Eigenschaften:

® Robustes Rahmen mit schwere 2" horizontal Rohre und verti-
kalen 80mm Vierkantkastenprofile;

¢ Einstellbare Drehpunkte M20;

Ausziehbares Abtrenngitter ¢ Schiebeteil serienmaRig mit Universal-VerschluB3;

¢ Kommt mit Blgelschrauben fiir Montage von VerschluBpunkt
an Standrohre 2%";

¢ Kommt mit Blgelschrauben fir Montage von Drehpunkte an
Standrohre lZl 80 mm;

Totale Lange:
03.22.800 200-300 cm
03.22.850 250-400 cm
03.22.900 300-500 cm

Zubehér

03.90.452 Zusatzliche VerschluBpunkt
04.57.250 Blgelschraube 212" x 105 mm
(2 pro VerschluBpunkt)
11.11.220 Ankerbolzen M10 x 86 mm

(4 pro VerschluBpunkt)

(12 pro Kuhleitgitter Kpl.)

¢ Ausziehbares Abtrenngitter. Montage an der Wand Uber einer Tranke.

& 0031(0)512-369160 E-mail: sales@spinder.nl Website: spinderdhc.de Juli 2018 Kuhfiihrung
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Abtrenngitter
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Versetzbares Abtrenngitter
zwischen Boxabtrennungen

210/270/330-270/330/400
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GroRvieh-
Abtrenngitter
53 cm hoch

GrolRvieh-
Abtrenngitter
79 cm hoch

Jungvieh-
Abtrenngitter

Mastvieh-
Abtrenngitter
122 cm hoch

Versetzbares Abtrenngitter zwischen
Boxabtrennungen

Ideal fur eine flexible Gruppeneinteilung. Leicht zu
versetzen.

03.18.120 Flr Gangbreite 210 - 270 cm
03.18.150 Fir Gangbreite 270 - 330 cm
03.18.180 Flr Gangbreite 330 - 400 cm
GroRvieh-Abtrenngitter 53 cm hoch
Abtrenngitter fir Warteraumabgrenzung, von einer
Seite um ca. 50 cm kirzbar.
Lange
03.14.200 215cm
03.14.300 270 cm
03.14.400 325cm
03.14.500 350 cm
GroRvieh-Abtrenngitter 79 cm hoch
Lange
03.15.200 215cm
03.15.300 270 cm
03.15.400 325cm
03.15.500 350 cm
03.15.600 400 cm
Jungvieh-Abtrenngitter
03.12.200 Abtrenngitter Jungvieh H=79 L=215 cm
03.12.300 Abtrenngitter Jungvieh H= 79 L=270 cm
03.12.350 Abtrenngitter Jungvieh H=79 L=300 cm
03.12.400 Abtrenngitter Jungvieh H= 79 L=325 cm
03.12.500 Abtrenngitter Jungvieh H= 79 L=350 cm
03.12.600 Abtrenngitter Jungvieh H= 79 L=400 cm
03.11.200 Abtrenngitter Jungvieh H=95 L=215 cm
03.11.300 Abtrenngitter Jungvieh H= 95 L=270 cm
03.11.350 Abtrenngitter Jungvieh H= 95 L=300 cm
03.11.400 Abtrenngitter Jungvieh H= 95 L=325 cm
03.11.500 Abtrenngitter Jungvieh H= 95 L=350 cm
03.11.600 Abtrenngitter Jungvieh H= 95 L=400 cm
03.13.200 Abtrenngitter Jungvieh H=112 L=215 cm
03.13.300 Abtrenngitter Jungvieh H= 112 L=270 cm
03.13.350 Abtrenngitter Jungvieh H= 112 L=300 cm
03.13.400 Abtrenngitter Jungvieh H= 112 L=325 cm
03.13.500 Abtrenngitter Jungvieh H= 112 L=350 cm
03.13.600 Abtrenngitter Jungvieh H= 112 L=400 cm
Mastvieh-Abtrenngitter
03.31.300 Abtrenngitter Mastvieh H= 122 L=270 cm
03.31.350 Abtrenngitter Mastvieh H= 122 L=300 cm
03.31.400 Abtrenngitter Mastvieh H= 122 L=325 cm
03.31.500 Abtrenngitter Mastvieh H= 122 L=350 cm
03.31.600 Abtrenngitter Mastvieh H= 122 L=400 cm

Juli 2018
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Abtrenngitter-Zubehaor

DAIRY HOUSING CONCEPT

S

Trankebecken-

aussparung fur
Abtrenngitter

i

e

Einstellbarer
Drehpunkt

VerschluB fir
Abtrenngitter 1%."

& 0031(0)512-369160 E-mail

: sales@spinder.nl

Universal-
Verschlul3

Ausziehrohre

Website: spinderdhc.de

Trankebeckenaussparung

03.11.900 Fur Abtrenngitter 03.11, Ladnge 55 cm

03.11.950 Fur Abtrenngitter 03.11, Lange 85 cm

03.13.900 Fur Abtrenngitter 03.13, Lange 55 cm

03.13.950 Fur Abtrenngitter 03.13, Lange 85 cm

03.31.900 Fur Abtrenngitter 03.31, Lange 55 cm
Einstellbarer Drehpunkt
Montageteile zum genauen Einbau diverser Ab-
trenngitter. Toleranzen kénnen mit diesen Bau-
teilen vor Ort ausgeglichen werden.
Trenngitterhohe

03.90.250 79 cm

03.90.255 95 cm

03.90.260 112cm

03.90.270 122.cm
Universal-VerschluR
Robuster Verschluf? fur alle schwenkbaren Trenn-
gitter, welche haufig bedient werden. Die Lieferung
erfolgt mit Blgelschrauben fir die Montage an 212"
Standrohre.
Trenngitterhohe

03.90.450 53 cm

03.90.460 79 cm

03.90.465 95 cm

03.90.470 112cm

03.90.480 122.cm
Ausziehrohre
Flexibele Losung zur Verlangerung Standard
GroRvieh-Abtrenngitter (Bestell-Nr. 03.14 - 03.15)
in Kombination mit Universal - VerschluB.
Durch Verwendung eines stabilen Rohr mit Wand-
starke 4 mm ist das Universal - VerschluB bis zum
50 cm Ausziehbahr.

03.91.400 Satz Ausziehrohre (2 Stlick) D=38 mm L=150 cm
Zubehoér

03.90.450 Universal-VerschluB Trenngitterhohe 53 cm

03.90.460 Universal-VerschluB Trenngitterhéhe 79 cm
VerschluB fiir Abtrenngitter 12"

03.91.100 Voreinander schlagend

03.91.100 Nebeneinander schlagend

Juli 2018 Kuhfiihrung
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Abtrenngitter-Zubehaor

DAIRY HOUSING CONCEPTS

Drehpunkt

Mobiles Abtrenngitter

VerschluBpunkt

Mobiles Abtrenngitter, zwischen
Frel3gitter und Boxabtrennung

Befestigung vom
Abtrenngitter am
SelbstfangfreRgitter

03.18.655

Befestigung vom
Abtrenngitter am
DiagonalfreRgitter

Abtrenngitter am
Standrohr 2%"

Befestigung vom drehbaren

[1]
Befestigung VerschluBpunkt
an Hinterseite der

Liegeboxabtrennung
R

Befestigung vom
VerschluBpunkt an
der Vorderseite

der Profit Liegebox

Befestigung vom
VerschluBpunkt an
der Vorderseite

der Comfort Liegebox [ -7~

& 0031(0)512-369160 E-mail: sales@spinder.nl Website: spinderdhc.de

Abtrenngitter zwischen
FreRgitter und Liegeboxabtrennung

Die Basis fur diese Abtrennung ist das Abtrenngit-
ter, Modell 03.15. Die méglichkeit das Abtrenngitter
zu drehen, macht eine Umgruppierung der Kiihe
auf einfachste Weise moglich. Drehpunkt an FreR-
gitterseite; gegenliber am besten ein Universal-
Verschlul3. Fir einen weiteren Komfort gibt es
auch noch die Méglichkeit einen Durchschlupf zu
montieren.

03.18.650

03.18.850

Befestigung vom Abtrenngitter am
SelbstfangfreRgitter und SicherheitsfreRgitter

Drehpunkt komplett an Selbstfangfrel3gitter
(Modell 22.61,22.62, 24.61, 24.62, 24.63 und 24.66)
und SicherheitsfreRgitter (Modell 22.70 und 22.72)
Drehpunkt komplett an SicherheitsfreRgitter
(Modell 24.72 und 24.70)

03.90.462
03.18.671

Befestigung VerschluBpunkt an
Hinterseite der Liegeboxabtrennung

UniversalverschluB fur Abtrenngitterhéhe 79 cm
VerschluBpunkt an vertikalem Rohr 172" oder 2"

03.18.655

Befestigung vom Abtrenngitter am
DiagonalfreRgitter

Drehpunkt komplett an DiagonalfreRgitter

03.90.462
03.18.670

Befestigung vom VerschluBpunkt an
der Vorderseite der Profit Liegebox

UniversalverschluR fur Abtrenngitterhohe 79 cm
VerschluBpunkt an horizontaler Rohr 1%" oder 2"

03.90.332

Befestigung vom drehbaren Abtrenngitter am
Standrohr 22"

Satz universelle Montageklauen an Standrohr 21"

03.90.462
03.18.665

Befestigung vom VerschluBpunkt an
der Vorderseite der Comfort Liegebox

UniversalverschluR fur Abtrenngitterhohe 79 cm
VerschluBpunkt an Vorderseite Comfort Liegebox

Juli 2018 Kuhfiihrung
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Abtrenngitter-Zubehaor

DAIRY HOUSING CONCEPTS

Standrohr 2%2"
mit groBer Ful3platte

Standrohr
mit Montageplatte 2%."

Satz Befestigungsteile
fur 1 Trenngitter

Satz Befestigungsteile
fir 2 Trenngitter (180°)

Satz Befestigungsteile
fr 2 Trenngitter (90°)

Satz Befestigungsteile
fur 3 Trenngitter

Aufhangelasche Satz Montageklauen

& 0031(0)512-369160 E-mail: sales@spinder.nl

Standrohr [180 mm
mit groRer FuRplatte und
GummifuBplattebelag

28 cm

Afdekkap

25cm

180°
Satz Wandteile

Website: spinderdhc.de

T-bout

Standrohr mit Montageplatte

MaRe

10.21.140 2"x 140 cm

10.26.100 2%"x 100 cm

10.26.120 2%"x 120 cm

10.26.130 2%"x 130 cm

10.26.145 2%" x 145 cm

10.26.160 2%"x 160 cm

10.26.170 2%"x 170 cm

10.26.180 2%"x 180 cm

10.81.160 | [/180x 160 cm
Standrohr mit groBer FuBplatte
Diese Standrohre sind besonders Stabil und gee-
ignet fur Montage auf Spaltenboden. Langlécher
geben die dementsprechende Flexibilitat.
MaRe Fuf3platte: 300x300x12mm.
MaRe

10.26.360 2%"x 160 cm

10.81.360 | [/180x 160 cm
Zubehor

10.26.910 GummifuBplattebelag flr
Standrohr 10.26.360 und 10.81.360
Abdeckkappe
Zum Abdichten von Rohroffnungen. Bietet Schutz
gegen Feuchtigkeit und optisch ein gutes Bild.
MaRe

11.06.150 1%" (@48 mm)

11.06.200 2" (@60 mm)

11.06.250 2%" (@76 mm)

11.06.300 3" (@89 mm)

11.06.800 | [/180 mm
T-Spannanker

11.10.300 T-Spannanker zur Befestigung vom Standrohr mit
Montageplatte auf Beton-Spaltenb&den.
MalR 28 x 25 cm
Befestigungsteile
Universelle Befestigungsteile, zur Montage von
diversen Trenngittern an 2%" Standrohre, sowie
Stander 80 mm.
Satz Befestigungsteile:

03.90.610 far 1 Trenngitter an 2%2"

03.90.620 fur 2 Trenngitter an 21" (180°)

03.90.625 flr 2 Trenngitter an 2%" (90°)

03.90.630 fur 3 Trenngitter an 272"

03.90.710 | fiir 1 Trenngitter an [180 mm

03.90.720 fUr 2 Trenngitter an lZl 80 mm (180°)

03.90.725 | fiir 2 Trenngitter an [ 80 mm( 90°)

03.90.730 flir 3 Trenngitter an [/180 mm
Aufhangelasche

03.90.320 Zum Auflegen eines Abtrenngitters an eine Wand
Montageklauen
Universelle Befestigung fur Abtrenngitter, auch als
Scharnier oder VerschluRR zu verwenden.
Befestigung:

03.90.330 an Wand

03.90.331 an Standrohr 2"

03.90.332 an Standrohr 212"

03.90.333 an Standrohr 3"
Wandteile
Fur die Montage eines Abtrenngitters an die Wand,
auch als Dreh- und VerschluBpunkt zu verwenden.

03.90.300 Satz Wandteile 180°

03.90.310 Satz Wandteile 90°
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Scharnierstange VerschluBstange

N

Befestigungsrohr

u

niverseller Montagewinkel

Abtrenngitter-Zubehaor

Universeller
VerschluBstift

14 cm

ca.2m

Edelstahlseil @8 mm

Seilabspannung

‘& 0031(0)512-369160 E-mail: sales@spinder.nl

Website: spinderdhc.de

03.90.110
03.90.100
03.90.130
03.90.120

Befestigungsrohr

Uberall einsetzbares Befestigungsrohr, um Abt-
renngitter einzubauen. Mit Hilfe unserer reich-
haltigen Standardklemmen ist eine vielseitige
Befestigung moglich. (Siehe Seite 42)

Trenngitterhohe-Befestigungsrohr
53cm
79 cm
95cm

112 cm

02.90.010
02.90.015

Scharnierstange

Fir Montageteile, die als Drehpunkt verwendet
werden.

Scharnierstange 100 cm

Scharnierstange 125 cm

03.90.400
03.90.410

VerschluBBstange

Fir Montageteile, die als Verschlu3punkt verwen-
det werden.

VerschluBstange 95 cm

VerschluBstange 125 cm

03.90.440

Universeller VerschuB3stift

Verwendbar als Alternative zur VerschluRstange
(2 Stlick pro Gitter)

03.90.452

VerschluBpunkt

03.90.350

Universeller Montagewinkel

Die Montage von Gittern an den Stirnseiten der
Begrenzungsmauern ist wegen der geringen
Wandstéarke oftmals problematisch.

Spinder hat einen universellen Montagewinkel
entwickelt, geeignet fur alle Scharnier- und Ver-
schluBteile, ebenso fur die Montage von 2" Rohr
an Holzstandern.

Die wichtigsten Eigenschaften:

o Geeignet fur alle Scharnier- und Verschluf3teile;

* Geeignet fir Klemmbugel 1%2", 2", 2%2" und
Bugelschraube 1%", 2", 2%" und lZI 80;

¢ Keine Beschadigung der Betonmauer;

e Materialstarke 8 mm;

Universeller Montagewinkel

03.91.300

Seilabspannung fiir Abtrenngitter

Komplett mit (dritte) Drehpunkt, Edelstahlseil und
Spanschraube.

Seilabspannung fir Abtrenngitter 1%" und 2"
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Cuddle Box
Kalberbox
Bullenbox

Gruppenboxen fir Mastvieh
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DAIRY HOUSING CONCEPTS

Cuddle Box

Ein neugeborenes Kalb ist die Zukunft Ihrer Herde; eine frische
Kuh ist der Anfang von einer neuen Laktation. Wichtig, sich richtig
darum zu kimmern. Deswegen werden optimale Bedingungen
rund um das Abkalben bendtigt. In der Praxis stellt sich haufig
heraus, dass dieses in mehreren Punkten verbessert werden
kann. Die Cuddle Box schafft die optimalen Bedingungen in dieser
wichtigen Anfangsphase.

Die meisten Viehhalter wissen bei einer Abkalbung, wie sie sich
verhalten sollten! Aber da die Bedingungen nicht optimal sind,
wird die Abkalbung nicht nach den Vorgaben vollzogen. Die Cuddle
Box, integriert in der Abkalbebox, schafft die richtige Arbeitsumg-
bung fir das Kalb, die Kuh und den Menschen. Die Versorgung
rund um das Kalb und die Kuh kann sicher durchgefihrt werden,
hygienisch und mit wenig Stress fiir alle Beteiligten.

Die Cuddle Box hat zwei Bereiche; eine fuir die Kuh und eine fuir das
Kalb. Im Kalbbereich liegt das neugeborene Kalb in einer sauberen
Umgebung. Dieser Bereich wird umgeben mit herausnehmbaren
Kunststoffplatten, geringesGewicht und problemlos zu reinigen.
Im Kuhbereich hat die Kuh den wichtigen und sicheren Kontakt
zum Kalb, zudem ist die einfache Futteraufnahme méglich. Durch
einstellbare und drehbare Seitengitter wird der Kuh der Zugang
zur Cuddle Box erleichtert und mittels eines Seilzugs kann die Kuh
in der Box festgesetzt werden.

Die beste Position fur die Cuddle Box ist an der Seite der Abkal-
bebox, so dass der Viehhalter wahrend des Melkens nicht den
Strohbereich betreten muss. Die Seitengitter sind so konstruiert,
dass das Euter leicht zu erreichen ist und die Kuh sicher gemolken
werden kann - von der sauberen Seite!

Die Idee der Cuddle Box stammt von Vetvice und die technische
Entwicklung ist von Spinder Ingenieuren Gbernommen worden.
Vetvice ist ein Team von Tierarzten, die sich Einsetzen fur eine
maximale Gesundheit und maximales Wohlbefinden von Tier
und Mensch.

Die Vorteile der Cuddle Box:

e Es ist einer Person alleine moglich, die Kuh in die Box einzu-
sperren fur u.a. Behandlungen oder Geburtshilfe.

e Eine hygienische, trockene und zugfreie Liegeflache fur das
neugeborene Kalb. Kontaktvermeidung mit Mist vermindert
das Risiko von Infektionen.

¢ Das neugeborene Kalb wird auf ein wenig Grundfutter gelegt.
Der Geruch von Fruchtwasser stimuliert die Kuh sofort zum
fressen.

¢ Direkte Futteraufnahme nach dem Kalben verringert das Risiko
einer negativen Energiebilanz und damit Ketose.

¢ Intensives Lecken und Fressen hat eine positive Auswirkung
auf die Nachgeburt.

e Das Lecken stimuliert das Kalb und sorgt daftir, dass es nicht
unterkuhlt.

e Die Kuh ist fxiert so dass sie sofort nach dem Kalben sicher
gemolken worden kann.

¢ Eineleckende Kuh lasst sich einfach melken. Das Lecken schafft
einer Oxytocinereflex aus und gibt damit das wichtige Kolost-
rum frei.

¢ Durch den separaten Kalbbereich wird das Geben von Kolost-
rum an das Kalb erleichtert.

¢ Das Kalb kann den Bereich nicht verlassen und ist sicher ein-
gesperrt

& 0031(0)512-369160 E-mail: sales@spinder.nl Website: spinderdhc.de Juli 2018 Beachtung
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02.50.100 | Cuddle Box Kpl., zusammengestellt aus:

210

Pos.1 1 Stuck Fang/FreRgitter

Pos.2 2Stiick Stander[/180 x 180 cm

Pos.3 1Satz  Befestigungsteile (4 Stlck) fir die Montage von das
Fang/FreRgitter an Stander [71 80

Pos.4 1Stlck Ausziehbares Treibegitter

Pos.5 1 Stuck Ausziehbares Treibegitter mit Seilfiihrung und Einsperrkette

Pos.6 2Stiick Stander[/180 x 80 cm

Pos.7 2Stuck Kunststoff Brett

Pos.8 2Satz  Befestigungsteile (2 Stuck) fur das einschieben von das

Kunststoff Brett
| Zubehér
10.26.160 Standrohr mit Montageplatte 2%." x 160 cm
11.06.250 Abdeckkappe 272"
11.11.250 Ankerbolzen M16 x 120 (20 Sttick pro Cuddle Box)

¥ —
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Um neugeborene Kalber gegen Infektionen zu schiitzen wird die
Haltungsweise in den ersten Lebenstagen, in Einzelboxen, immer
wichtiger. Kalber infizieren sich insbesonders durch gegenseitiges
belecken und besaugen. Die individuelle Haltung sollte daher
kurzfristig in Einzelboxen erfolgen.

Der Wert von Kalbern durch moderne Zuchtmethoden ist enorm
gestiegen, sodal man jedes Risiko bei der Aufzucht so gering wie
moglich halten sollte.

Beim Aufstellen von Kalberboxen in einer Reihe beginnen Sie
mit einer Grundbox, und verschrauben diese mit jeweils soviel
Anbauboxen, wie Sie bendtigen.

Eine Grundbox besteht aus:

* 1 Frontteil mit Rahmen;

* 1 Lattenrost;

+ 2 Seitenwande mit Alu-Schutzprofil;
* 1 Rickwandrahmen.

Eine Anbaubox besteht aus:

+ 1 Frontteil mit Rahmen;

+ 1 Lattenrost;

+ 1 Seitenwand mit Alu-Schutzprofil;
» 1 Ruckwandrahmen.

Die Kalberboxen werden ohne Ruckwand geliefert. Wenn Sie
die Box nicht gegen eine bestehende Wand setzen, sondern im
freistehenden Stallraum plazieren, ist eine zusatzliche Rickwand
notwendig. Die Rlickwand ist standardmaRig mit einem Alumini-
um- Schutzprofil ausgestattet.

Heuraufe Doppelter Eimerbugel Einzelner Eimerbugel
i & g Kélberbox, 82 cm breit

01.52.820 Grundbox
01.52.821 Anbaubox

Kélberbox, 92 cm breit

01.52.920 Grundbox
01.52.921 Anbaubox

Zubehor

01.50.890 Rickwand 82 cm

01.50.990 Rickwand 92 cm

01.40.250 Kalbereimer mit Nuckel und flacher Seite
01.40.350 Zugehoriger Befestigungssatz

01.40.240 Kalberschissel PVC, 5 Ltr.

01.40.210 Kalbereimer PVC, 12 Ltr. ohne Nuckel
01.40.180 Doppelter Eimerbugel

01.40.170 Einzelner Eimerbugel

01.50.190 Heuraufe (zum Aufsetzen auf die Seitenwande)

Fahrgestell fur Kdlberboxenreihe

Geeignet fur 1 bis maximal 3 Kalberboxen.
01.50.400 Fahrgestell (2 pro Grundbox, 1 pro Anbaubox)

Fahrgestell fur Kdlberboxen, Pick-up System

Geeignet fur Grundboxen 82 und 92 cm Breite.
01.50.450 Fahrgestell mit 2 Radern fur Grundbox
01.50.460 Dazugehorige Rangierdeichsel auf Radern

190

Dach fiir Kélberbox

Mit dieser Unterstutzung kann einfach ein Dach
gebaut werden damit die Kalberboxen drauBen
stehen koénnen.

01.42.510 Seitenwande (2 Stuick) und eine Dachunterstiitzung
01.42.500 Zusatzliche Dachunterstiitzungen (jede Zweite Box)
Wird geliefert ohne Holzbohlen und Dacheindec-
kung.
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SicherheitsfreRgitter fiir Zuchtbulle

Je nach Art der Bewirtschaftung hat ein Bulle in einem Milchviehbetrieb eine
wesentliche Funktion. Auf Grund seiner Wesensart und seines Korperbaus
kann er jedoch nicht zusammen mit den Kihen untergebracht werden. Um
ein sicheres Arbeiten mit dem Bulle gewahrleisten zu kdnnen, ist eine separate
Bullenbox ein Muss.

Da auch der Bulle Zugang zum Raufutter auf dem Futtergang haben muss,
hat Spinder ein neues SicherheitsfreRgitter fiir Bullen entwickelt. Dieses &u-
RBerst robuste FreRgitter mit zwei Frel3platzen bietet die Moglichkeit, sowohl
den Bulle als auch die gelegentlich jeweils anwesende Kuh in der Bullenbox
einzusperren. Die Breite der Halso6ffnung kann fir beide FreBplatze separat
eingestellt werden. Der Fangmechanismus kann bei beiden Frel3platzen eben-
falls einzeln bedient werden.

Hauptmerkmale:

o AuBerst solide Ausfiihrung mit stabilem Unterprofil aus 2,5” Stahlrohr und
Vierkantrohr 80x80x4 mm als Oberprofil;

Verstellbare Gitterstabe und Fanghebel aus 2" Rohr;

Vertikale Verbindungsprofile aus Vierkantrohr 60x60x4 mm;

Schnell, einfach und sicher einzeln aufsperrbar;

Zwei Frel3platze mit ca. 90 cm Abstand zueinander;

FreBgitterhdhe 122 cm;

Halsweite verstellbar: 20/23/26/29/32 cm;

4 Bedienpositionen:

¢ Gedffnete Position, bei der der Bulle und die Kuh die Képfe frei durch das
FreRgitter bewegen konnen;

¢ SelbstschlieBende Position, bei der die Tiere sich beim FreRen selbst ein-
sperren;

¢ Individuelles Entlassen des Bulles und/oder der Kuh aus dem FrefRgitter
durch Verschieben der Klappenhebers;

¢ Individuelles Befreien jedes beliebigen Tieres Uber die Sicherheitséffnung
(Unterseite des FreRgitters) durch Verschieben des Klappenhebers;
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Bullenbox besteht aus:

¢ SicherheitsfreRgitter mit verstellbarer Halsweite;
e Tur mit SicherheitsverschluB3;

¢ Abtrengitter Modell 03.31;

Flr eine Box mit einer Frontbreite von 300 cm ist die Standard Tur und das
Frontgitter mit Fangeinrichtung lieferbar. Sie werden an Vierkantpfosten [/180
montiert. Die TUr beinhaltet einen Sicherheitsverschlul® mit herausnehmbarem
Verriegelungsstift.

02.59.100 Sicherheitsfrel3gitter fur (Zucht)Bulle, 185 cm

02.59.250 Tar mit SicherheitsverschluRR und einschl.
VerschluBpunkte, 96 cm

10.81.180 Standrohr mit Montagepl. lZI 80 mm x 180 cm

11.06.800 | Abdeckkappe[/180 mm

11.02.800 Rostschutzmuffe PVC [180 mm

02.59.710 Satz Befestigungsteile an [/180 mm

02.59.750 Satz Knielattenhalter Bullenttr
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Sp|nd@r Gruppenboxen fiir Mastvieh

DAIRY HOUSING CONCEPTS
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Mastvieh

Die Rindermast ist gekennzeichnet durch eine Vielzahl méglicher
Produktionsverfahren. Zielgerecht und einfach ist die Gruppen-
unterbringung mit dem englischen Fref3gitter, wie nebenstehend
abgebildet. Das Frel3gitter besteht aus schweren 3" Frontrohren,

N‘W ....... |||‘|‘|||||‘|‘|||‘|‘||||I die einfach herausnehmbar und in der Hohe verstellbar sind.

‘ IIIIIIIIIIIIII ; Hierfur benétigen Sie ein Unterrohr und ein Nackenrohr.

Bei der Planung eines Maststalles ist darauf zu achten, dal3 Treib-
gange vorgesehen werden, um die Moglichkeiten zum gefahrlosen
und einfachen Umtreiben einzelner Tiere oder der gesamten
Gruppe zu bewaltigen.

Starkwandige 3" — Die Trenngitter sind in Verbindung mit unseren universellen
Befestigungsteilen schwenkbar auszufiihren, so dal3 ein Umtrei-
Achsmaf Max. 400

Rohre, héhenverstellbar
besystem, sowohl in einem Stall mit einem Gulleverfahren oder
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mit Stroheinstreu betrieben werden kann.
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Standpfosten [/180 mm Standpfosten HE 120 A

15,5 AchsmafR o 2,5

122

Spaltenboden

Schnittbild Trenngitter
mit Trankebeckenaussparung
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“Wer sich fur Spinder entscheidet, entscheidet

sich fur 100 % niederlandische Qualitat.”




S I n d e r Address: B 0031 (0)512 - 369160
Reitsmastrjitte 48 E-mail: sales@spinder.nl
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